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5. Параметры выбросов загрязняющих веществ

                  в атмосферу для расчета нормативов ПДВ

            5.1. Промышленные предприятия


Исходные данные для разработки сводного тома ПДВ г. Красноярска  составлены на основании ведомственных томов предприятий-участников совместного расчета, включенных в сводный том (см. таблицу 3.1.1).

Разработка ведомственных томов ПДВ разработчиками проектов выполнялась в соответствии с требованиями основополагающих нормативных документов, а именно: 

· ГОСТ 17.2.3.02-78. «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

· Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

· Рекомендаций по основным вопросам воздухоохранной деятельности;

· РД 52.04-52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях»;

· ОНД-86, Госкомгидромет, «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий».


Перед разработкой ведомственных томов на каждом предприятии в период 2008-2012 гг. была проведена инвентаризация источников выбросов загрязня-ющих веществ в атмосферу. В процессе инвентаризации величины выделений загрязняющих веществ от технологического оборудования, выбросов в атмосферу (г/сек, т/год) и эффективность работы газопылеулавливающих установок (к.п.д. очистки, %) определялись инструментальным методом силами аккредитованных и аттестованных лабораторий. В случаях, когда проведение замеров невозможно или нецелесообразно (например, сварочные, покрасочные работы и т.п.), количество веществ, выделяющихся в технологических процессах, определялось расчетным путем по соответствующим методикам и другим нормативным документам.


Ведомственные  проекты  нормативов  предельно допустимых выбросов в 
атмосферу совместно с инвентаризацией источников выбросов в атмосферу по каждому предприятию прошли процедуру согласования с органами Роспотребнадзора по Красноярскому краю и утверждены Енисейским межрегиональным управлением экологического и технологического надзора Ростехнадзора РФ.

При сборе данных инвентаризации были учтены следующие аспекты:

· Типы источников загрязнения:
–   Точечный источник;
– Линейный источник первого типа, см. пп. 3.1-3.4 ОНД-86 (аэрационный
   фонарь);
– Линейный источник второго типа, см. п. 3.5 ОНД-86 (аппроксимация
    отдельных источников с близкими параметрами);
– Площадной источник первого типа - выброс осуществляется равномерно 
  со всей открытой поверхности источника. Например, зеркало пруда      

   отстойника;
– Площадной источник второго типа - выброс осуществляется из отдельных источников, расположенных равномерно на некоторой площади и имеющих одинаковые значения среднего объема газовоздушной смеси (ГВС), средней температуры ГВС и координаты X1, V1 центра симметрии источников. Например, дыхательная арматура, установленная на резервуарах сырьевого или товарного парка, печные трубы поселка [31].
Источники выбросов делятся на источники с организованным и неорганизованным  выбросами.
· К основным источникам с организованным выбросом относятся:


- дымовые и вентиляционные трубы;


- вентиляционные шахты;


- аэрационные фонари;


- дефлекторы.
· К основным источникам с неорганизованным выбросом относятся:


- неплотности оборудования (в т.ч. работающего при избыточном давлении); 

- погрузочно-разгрузочные работы;


- открытое хранение сырья, материалов и отходов; 

          - оборудование и технологические процессы как в производственных помещениях, не оснащенных вентиляционными установками, так и расположенные на открытом воздухе (например, передвижные сварочные посты, резервуары хранения нефти и нефтепродуктов и т.д.); 

           - открытые стоянки автотранспорта;

           - передвижные   источники,    эксплуатируемые    на    производственной 
территории (автотранспорт, тепловозы, дорожная и строительная техника, и т.п.);
           - автомагистрали.

· Длительность выброса загрязняющих веществ (3В) при расчетах загрязнения атмосферы
В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением нормативной методики расчета ОНД-86 определялись мощности выброса ЗВ в атмосферу, М (г/с), отнесенные к 20 минутному интервалу времени.
В соответствии с примечанием 1 к п. 2.3. ОНД-86  это требование относится и к выбросам 3В, продолжительность Т которых меньше 20-ти минут.

· Задание параметра F

Для расчёта приземных концентраций твердых частиц (пыли) в соответствии с ОНД-86 определялся безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость гравитационного оседания этих частиц в атмосферном воздухе на подстилающую поверхность. Согласно п. 2.5 (пп. а, б) ОНД-86, величина коэффициента F изменяется от 1 до 3 в зависимости от состава пыли  и эффективности работы пылеулавливающего оборудования, установленного на данном источнике. 

Так, если выброс осуществляется с очисткой менее 75% или без очистки, то F принимается равным 3,0; при степени очистки от 75% до 90% - 2,5; при эффективности пылеулавливания более 90% -  F=2,0.

· Задание высоты выброса

При поступлении вредных веществ в атмосферу из помещений через дверные и оконные проемы, форточки за высоту источника принимается средняя высота проема, из которого происходит  поступление загрязняющих веществ в атмосферу.

При работе двигателей автотранспорта на открытых стоянках (запуск и разогрев двигателя, работа на холостом ходу, маневрирование по территории стоянки), а также при рабочем рейсировании автотранспорта по производственной территории и его остановках для погрузки и разгрузки, высота неорганизованного выброса принимается равной 5 м. 

Высота неорганизованного выброса от передвижных сварочных постов принимается равной 5 м. 

Для мест открытого размещения сырья, топлива, отходов и т.п. за высоту неорганизованного источника принимается фактическая высота данного источника. 

· Учет трансформации выбросов вредных веществ в атмосфере
В соответствии с п. 1.5 ОНД-86 при расчете загрязнения атмосферы учитывались полная или частичная трансформация поступающих в атмосферу вредных веществ в более токсичные. При определении выбросов оксидов азота (МNOx) в пересчете на NO2  для всех видов технологических процессов выполнено требование нормативных документов - раздел их на составляющие: оксид азота и диоксид азота.
Мощность выброса диоксида азота (МNOx) и оксида азота (МNO) из источника с учетом коэффициента трансформации оксидов азота в атмосфере (αN) определяется по формуле   МNO2  = αN · МNOx
Коэффициенты трансформации в общем случае принимаются на уровне максимальной установленной трансформации, т.е. 0,8 – для NO2 и 0,13 – для  NO от NOх  [31].
По стационарным источникам выбросов в атмосферу материалы инвентаризации (разделы I, II, III, IV формы «1-воздух») обобщены по предприятиям г. Красноярска и изложены в томе II «Банк данных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», книга 1.
С учетом вышеизложенного и материалов инвентаризации стационарных источников (разделы I, II, III, IV) подготовлены исходные данные для сводных расчетов, которые по каждому предприятию сведены в таблицу 3.3. «Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета ПДВ» и приведены в томе III.


   5.2.  Автотранспорт

Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий и автотранспорта города  должны учитывать не только выбросы от автотранспорта и работ, связанных с обслуживанием находящегося на производственной территории предприятий автотранспорта (эти выбросы уже учтены при сборе данных инвентаризации выбросов предприятий), но и выбросы загрязняющих веществ, создаваемые автотранспортными потоками на городских магистралях. 

До начала разработки сводного тома ПДВ для г. Красноярска в качестве исходных данных были известны только статистические данные о суммарных выбросах в атмосферу от автотранспорта города. Эти данные ежегодно подготавливаются специалистами управления Росприроднадзора по Красноярскому краю. 

Однако, для оценки загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта необходимы сведения о выбросах в атмосферу (г/сек, т/год) и основные параметры  автомагистралей города (ширина, длина участков, интенсивность движения и структура транспортных потоков). С этой целью в рамках настоящей работы были выполнены специальные натурные исследования интенсивности и структуры автотранспортных потоков на городских и поселковых улицах и дорогах.
Постановка натурных исследований и расчет выбросов в атмосферу от автотранспорта выполнены в соответствии с  «Методикой определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов» и подробно описаны в разделе 3.2  настоящего отчета.

Расчеты выбросов в атмосферу выполнялись с помощью программного комплекса «Магистраль-город» (г. Санкт-Петербург), ширина дорожного полотна измерялась экспериментально в процессе натурных исследований, длина магистралей или их участков определялась по карте г. Красноярска М 1:10000.

Параметры выбросов загрязняющих веществ для сводных расчетов приземных концентраций, образуемых автотранспортом на существующее положение, сведены в таблицу и изложены в томе III.
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