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12. Контроль за соблюдением  установленных 

нормативов выбросов

На каждом промышленном предприятии и объекте коммунально-бытового назначения, имеющем выбросы в атмосферу, должен быть организован производственный контроль за состоянием установленных нормативов выбросов.

В соответствии со ст. 25 и 30 Закона РФ «Об охране атмосферного воздуха»  юридические лица, имеющие стационарные и передвижные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны осуществлять учет выбросов вредных веществ и их источников, проводить производственный контроль  соблюдения  установленных нормативов выбросов, назначать лиц, ответственных за проведение   такого    контроля,     организовывать     соответ-ствующие экологические службы.

Система контроля соблюдения установленных нормативов ПДВ (ВСВ) представляет собой совокупность организационных, технических и методических мероприятий, направленных на выполнение законодательства в области охраны атмосферного воздуха. 
Первый вид контроля является основным для всех источников с организованными и неорганизованными выбросами, второй – для отдельных предприятий, на которых неорганизованные выбросы превалируют в суммарных выбросах (г/сек) предприятия [31].

Контролю подлежат все основные источники выбросов предприятий, для которых установлены нормативы ПДВ (ВСВ).


Согласно [31] контроль за соблюдением нормативов подразделяется на два вида:

- контроль непосредственно на источниках выбросов;

- контроль за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки).

            12.1. Контроль на источниках выбросов

С целью рациональной организации работ по контролю соблюдения нормативов ПДВ и ВСВ на предприятиях должны быть определены категории всех источников выбросов в разрезе каждого конкретного вещества. Для этого рассчитаны параметры Фkjк  и  Qkj, характеризующие влияние выброса J-го вещества из  k –го источника выбросов на загрязнение атмосферного воздуха прилегающей к предприятию территории  по формулам:





Фkjк = Мkj / Н k · ПДКj х 100/100-КПД kj ,



            Qkj = qrkj x 100/100- КПД kj

где:


Мkj (г/с) – величина выброса J-го загрязняющего вещества из источника загрязнения атмосферы;


Н k (м) – высота источника;


ПДКj (мг/м3) – максимальная разовая предельно допустимая концентрация (а при её отсутствии другие действующие критерии качества воздуха);


КПДkj (%) - средний эксплуатационный коэффициент полезного действия пылегазоочистного оборудования, установленного на k-м источнике загрязнения атмосферы при улавливании J-го загрязняющего вещества.

  
qrkj  (в долях ПДКj ) – максимальная по метеоусловиям (скоростям и направлениям ветра) расчетная приземная концентрация данного (J-го) вещества, создаваемая выбросом из рассматриваемого (k –го) источника на границе санитарно-защитной зоны или ближайшей жилой застройки. Определение категории всех источников выбросов должно быть выполнено  с помощью программных комплексов, согласованных и рекомендованных ГГО им. А.И. Воейкова (г. Санкт-Петербург).


Периодичность контроля определяется категорией источников выбросов в разрезе каждого загрязняющего вещества.
 

Исходя  из   категории  сочетания   «источник -  загрязняющее    вещество»    согласно  [7]
установлена периодичность контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) для каждого сочетания «источник - загрязняющее вещество»: для I категории – 1 раз в квартал, II категории – 2-3 раза в год, III категории – 1 раз в год, IV категории – 1 раз в пять лет. Ниже, в таблице 12.1 приведены показатели, по которым сочетания «источник-вещество» относят к той или иной категории.
Таблица 12.1.1 – Периодичность контроля в зависимости от категории 
                             источника    

	Показатели
	Высота 

источника, м
	Категория источника
	Периодичность контроля



	Фkj k
	Qkj
	H
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	   >0,001
	≥0,5
	>10
	1
	1 раз в квартал

	 > 0,01
	≥0,5
	<10
	1
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	

	>0,001+ мероприятия
	<0,5
	>10
	2
	        2 раза в год

	>0,01 + мероприятия
	<0,5
	<10
	2
	        2 раза в год

	
	
	
	
	

	>0,001
	<0,5
	>10
	3
	        1раз в год

	>0,01
	<0,5
	<10
	3
	        1 раз в год

	
	
	
	
	

	   ≤ 0,001
	<0,5
	>10
	4
	        1 раз в 5 лет

	 ≤ 0,01
	<0,5
	<10
	4
	        1 раз в 5 лет



При одинаковом диапазоне показателей Фkjk и Qkj отнесение источников выбросов ко II или III категории производится следующим образом:

Ко II категории относятся источники выбросов, для которых разработаны мероприятия по сокращению выбросов данного вещества в атмосферу.


В отдельных случаях периодичность производственного контроля может корректироваться по усмотрению органов по охране окружающей среды с учетом экологической обстановки в городе. В первую очередь для случаев, когда параметр Фk больше 1. Можно предложить следующую периодичность контроля для этих ситуаций:


I   категория - при 1< Фk ≤ 5  - 1 раз   в месяц;
                                     при      Фk > 5  - 2 раза в месяц;

II  категория - при 1< Фk ≤ 5  - 1 раз   в 2 месяца;

                                     при     Фk  > 5  - 1 раз в месяц;


III категория - при 1< Фk ≤ 5  -  2 раза в год;

                                     при      Фk  > 5  -  1 раз в квартал. 


При определении категории источника учет сомножителя 100/(100-КПД) в критериях Фk и Q может увеличивать периодичность контроля. Однако, это необходимо, т.к. в основном ГОУ оснащаются источники с большими выбросами и при выходе из строя ГОУ выбросы из этих источников приведут к значительному возрастанию загрязнения атмосферного воздуха. 

Для вредных веществ, концентрации которых, создаваемые выбросами предприятия, в жилой зоне не превышают 0,1 ПДК периодичность контроля принимается равной 1 раз в 5 лет.

Контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, а при использовании расчетных методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы.

С целью обеспечения достоверности получаемых аналитических данных о выбросах в атмосферу к лабораториям производственного экоаналитического контроля предъявляются следующие требования:

· все используемые методики количественного химического анализа должны быть аттестованы;

· все экоаналитические лаборатории в соответствии с РД Госстандарта РФ 50-194-80 должны пройти процедуру аккредитации лабораторий на их техническую компетенцию;

· все экоаналитические лаборатории должны проводить внутрилабораторный контроль  в установленном порядке.

С учетом установленных правил и стандартов в области метрологического обеспечения измерений к проведению инструментально-лабораторного контроля могут привлекаться собственные  подразделения предприятия, аттестованные и аккредитованные  в установленном порядке.  

Производственный контроль источников загрязнения атмосферы (ИЗА) должен осуществляться в соответствии с отраслевыми методическими документами, согласованными с государственными специально уполномоченными органами в области охраны атмосферного воздуха. С этой целью предприятия разрабатывают  план-график производственного контроля с установленной периодичностью для каждого источника; после его утверждения руководством предприятия план-график согласовывается с территориальными природоохранными  органами.  В г. Красноярске согласование план-графиков производственного экоаналитического контроля осуществляет сетевая лаборатория Центра лабораторного анализа и мониторинга по Сибирскому федеральному округу МПР РФ (ныне Ростехнадзора).

План-график производственного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух должен включать:

· Перечень контролируемых источников выбросов и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ;

· Величины валовых выбросов из источников выбросов;

· Наименование методов, частоту и сроки осуществления контроля;
· Перечень подразделений или персонала, ответственных за проведение контроля.

Измерения должны проводиться при максимальной или близкой к максимальной нагрузке источника выделения или группы источников выделений, подключенных к одному источнику выброса в атмосферу. Допускаемая погрешность определения валового выброса складывается из погрешности измерения концентрации загрязняющего вещества в выбросе и погрешности определения  объемного расхода пыле-, газовоздушного потока из источника выброса и не должна превышать 25%.
Организуя производственный контроль, предприятие обязано полностью обеспечивать проверку соблюдения установленных годовых (в т/год) и контрольных (в г/сек) нормативов выбросов загрязняющих веществ. 

При контроле выбросов в атмосферу используются следующие методы:

1. Инструментальный метод. Основан на использовании средств измерений, сертифицированных и допущенных к применению на территории РФ, прошедших очередную метрологическую поверку. 

Этот метод целесообразно использовать для определения взвешенных веществ в соответствии с ГОСТ Р 50820-95, скорости и расхода газопылевых потоков в соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90, давления и температуры в соответствии с ГОСТ 17.2.4.07-90. Возможно применение для  определения этих показателей импортных анализаторов Testo 350, 360, 490/491. 

Инструментальным методом рекомендуется анализировать содержание основных загрязняющих веществ таких, как диоксид и оксид азота, диоксид серы, оксид углерода. Допускается применение таких газоанализаторов, как  ГИАМ-15М, «Газотест»,  Testo 33, 350, 360, ECOM AC, SL, SG PLUS, различные модификации газоанализатора   IMR.

2. Инструментально-лабораторный метод. Использует методики выполнения измерений, аттестованные в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563-96 и допущенные к применению для анализа промышленных выбросов методическим документом специально уполномоченным органом в области охраны атмосферного воздуха «Перечень методик измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий, допущенных к применению».


3. Расчетные методы. Независимо от инструментального контроля на предприятии должен осуществляться  контроль расчетными методами, включенными в «Перечень методических документов по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»; допускается использование других расчетных методик по согласованию с местными государственными специально уполномоченными органами в области охраны атмосферного воздуха.


12.2. Контроль с помощью измерений приземных концентраций

         
         в атмосферном воздухе


В тех случаях, когда по результатам расчета загрязнения атмосферного воздуха  каким-либо вредным веществом выясняется, что преобладающий вклад в значения приземных концентраций этого вещества в жилой застройке или вне территорий СЗЗ или экозащитных зон вносят неорганизованные источники или совокупности мелких источников, для которых контроль их выбросов затруднен, целесообразно контролировать соблюдение нормативов ПДВ (ВСВ) по этим веществам, установленным для предприятий I и II категории, с помощью измерений приземных концентраций этих веществ в атмосферном воздухе на специально выбранных контрольных точках или с помощью так называемых «подфакельных» наблюдений.


При этом можно использовать следующее правило выбора вредных веществ, нормативы ПДВ (ВСВ) которых контролируются с помощью измерений их приземных концентраций в атмосфере: такой контроль целесообразен для веществ, для которых результаты расчетных оценок их приземных концентраций удовлетворяют (одновременно) следующим условиям:

            1. Максимальные расчетные безразмерные концентрации таких вредных
 веществ (с учетом фона), qжj , создаваемые выбросами предприятия в зонах жилой застройки превышают 0,8 ПДК:

                                                   qжj > 0,8 ПДКj 


2. Площадь   S0,5 зоны превышения указанными концентрациями уровня                  0,5 ПДК в жилой застройке превышает 5 км2 :
                                                   S0,5 > 5 км2 

3. Вклад неорганизованных выбросов рассматриваемого предприятия qнеорг.j в концентрации qжj  в точках зоны превышения указанными концентрациями уровня 0,5 ПДК в жилой застройке составляет не менее 50% :

                                                  qнеорг.j ≥ 0,5 · qжj

При одновременном выполнении вышеуказанных условий, исходя из результатов расчетов загрязнения атмосферы, выбираются несколько контрольных точек. Точки следует выбирать таким образом, чтобы наблюдаемые в них уровни концентраций в максимально возможной степени характеризовали воздействие конкретного источника (или группы источников) на атмосферный воздух при определенных метеоусловиях.


Для этого вида контроля периодичность измерений так же определяется категорией источника в разрезе контролируемого вредного вещества. Измерения на границе ближайшей жилой застройки следует выполнять при тех метеоусловиях, которым соответствуют значения расчетных концентраций в контрольных точках.
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