
7. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу (Предложения)
7.1. Оценка эффективности и достаточности воздухоохранных

       мероприятий, предусмотренных ведомственными

       томами ПДВ

В ведомственных томах ПДВ, разработанных за период 2005-2009 гг., для некоторых промышленных предприятий предусмотрены воздухоохранные мероприятия. Однако эти мероприятия, в основном, направлены на стабилизацию уже существующих выбросов в атмосферу. Воздухоохранных мероприятий, дающих сокращение выбросов, в томах ПДВ нет. 

Более того, в томе ПДВ Филиала «Минусинская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК» выбросы в атмосферу планируется увеличить с 3853,277 т/год (2006 г.) до 7504,7 т/год (2011 г.). 

Увеличение выбросов связано с намерениями в пиковой котельной установить дополнительную турбину, вырабатывающую электроэнергию на собственные нужды, при этом  в 3,4 раза увеличится количество сжигаемого угля в котлоагрегатах БКЗ-75-39 при сохранении степени очистки дымовых газов от угольной золы на уровне существующего положения (η = 84,6%). Том ПДВ для теплоэлектростанции утвержден в 2007 году. В 2011 году срок его действия заканчивается.

Авторы сводного тома ПДВ для г. Минусинска считают, что при разработке нового ведомственного тома ПДВ для  Минусинской ТЭЦ увеличение выбросов в атмосферу на перспективу должно быть более обосновано, а планируемые воздухоохранные мероприятия – более эффективными.

Согласно ведомственным томам ПДВ промышленных предприятий (2011 г.) суммарные выбросы в атмосферу в целом по городу Минусинску могут  составить 9991,184 т/год. По сравнению с существующим положением (6339,81 т/год) общегородские нормативы выбросов в атмосферу, утвержденные в томах ПДВ, должны увеличиться на 3651,374 т/год (57,6%).
Ниже в таблице 7.1.1 приведена сравнительная оценка величин выбросов загрязняющих веществ по данным ведомственных томов ПДВ на существующее положение и утвержденных нормативов ПДВ на перспективу.

Таблица 7.1.1 - Сравнительная оценка величин выбросов загрязняющих  

                           веществ  на существующее положение и перспективу 

                 (по данным ведомственных томов ПДВ)

	№№

п.п.
	Загрязняющее вещество
	Выбросы в атмосферу, т/год
	         Изменение
выбросов: 
    увеличение  (+),
    уменьшение (-)

	
	
	Существующее положение
	Перспектива

(утвержденные нормативы)
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	1.
	Город Минусинск

ВСЕГО, 

в том числе:
	6339,810
	9991,184
	+3651,374

	2.
	Минусинская ТЭЦ
	3853,377
	 7504,651
	   +3651,374

	3.
	Прочие предприятия
	  2486,533
	   2486,533
	          0,000



Из таблицы 7.1.1 видно, что вышеуказанное увеличение общегородских выбросов в атмосферу вызвано исключительно увеличением выбросов на Минусинской ТЭЦ. На остальных предприятиях суммарные выбросы остались без изменения, на уровне существующих.

Увеличение планируемого количества сжигаемого топлива на Минусинской ТЭЦ повлекло за собой увеличение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, характерных для процесса сжигания в топках котлоагрегатов, а именно: диоксида азота (0301) – на 310,803 т/год, оксида азота (0304) – 51,247 т/год, диоксида серы (0330) – 1862,818 т/год, оксида углерода (0337) – 34,133 т/год, пыли неорганической с содержанием двуокиси углерода 70-20% - 1392,346 т/год. 

Сводные расчеты максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, выполненные в предыдущем разделе 6, показали, что на существующее положение стационарные источники выбросов в атмосферу промышленных предприятий создают на границе жилой застройки уровни загрязнения атмосферного  воздуха г. Минусинска выше санитарных норм по 10-ти загрязняющим веществам, семи группам суммаций и сумме пылей. Перечень ингредиентов и групп суммаций приведены в таблице 7.1.2.
Таблица 7.1.2 - Перечень загрязняющих веществ, максимальные приземные  

       концентрации которых на границе жилой застройки более 1,0 ПДК

----------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|    Наименование загрязняющих    |   РП    |   СЗЗ   |   ЖЗ    |   ФТ    | ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      | веществ и состав групп суммаций |         |         |         |         |   мг/м3   |опасн|

----------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0621 | Метилбензол (Толуол)            |  1.502  |  1.824  |  1.093  |  0.0807 | 0.6000000 |  3  |

| 0184 | Свинец и его неорганические     |  0.2174 |  0.2209 |  1.180  |  0.0050 | 0.0010000 |  1  |

|      | соединения /в пересчете на      |         |         |         |         |           |     |

|      | свинец/                         |         |         |         |         |           |     |

| __27 | 0184+0330                       | 22.46   |  0.6762 |  1.208  |  0.0721 |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20%     |  1.092  |  1.569  |  1.293  |  0.3992 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокиси кремния (шамот, цемент,|         |         |         |         |           |     |

| __41 | 0337+2908                       |  2.225  |  1.585  |  1.303  |  0.4951 |           |     |

| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид)|  1.988  |  4.780  |  1.663  |  0.1337 | 0.4000000*|  3  |

|      | /в пересчете на железо/         |         |         |         |         |           |     |

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый;  |  2.387  |  3.019  |  1.698  |  0.1472 | 0.0400000 |  -  |

|      | Монокорунд)                     |         |         |         |         |           |     |

| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20%   |  1.600  | 13.33   |  1.752  |  0.1574 | 0.5000000 |  3  |

|      | двуокиси кремния (доломит, пыль |         |         |         |         |           |     |

| 0602 | Бензол                          |  3.180  |  3.863  |  2.313  |  0.2232 | 0.3000000 |  2  |

| 0143 | Марганец и его соединения       |  2.101  |  5.328  |  3.102  |  0.3027 | 0.0100000 |  2  |

| __52 | 0110+0143                       |  2.101  |  5.328  |  3.102  |  0.3027 |           |     |

| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 11.25   |  3.104  |  3.777  |  0.2684 | 0.2000000 |  3  |

| __31 | 0301+0330                       | 33.72   |  3.216  |  4.047  |  0.3102 |           |     |

| __02 | 0301+0304+0330+2904             | 33.72   |  3.217  |  4.051  |  0.3161 |           |     |

| __24 | 0301+0326+1325                  | 11.25   |  3.104  |  4.119  |  0.2890 |           |     |

| __33 | 0301+0330+0337+1071             | 34.85   |  3.630  |  4.202  |  0.3966 |           |     |

| 2936 | Пыль древесная                  |  3.010  | 35.24   |  5.959  |  0.2846 | 0.5000000 |  -  |

| __ПЛ | 0328+0703+2902+2904+2907+2908+  |  4.479  | 35.93   |  6.724  |  0.6427 |           |     |

|      | 2909+2915+2922+2930+2936+2937+  |         |         |         |         |           |     |

|      | 2952+2                          |         |         |         |         |           |     |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений концентраций в жилой застройке.

  2. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных

     точек) приведены в долях ПДК.                                                                  

Из таблицы 7.1.2 видно, что  уровень загрязнения атмосферы на границе жилой застройки превышает ПДКм.р. по пыли древесной (2936) – в 5,95 раза, диоксиду азота (0301) – 3,77 раза, марганцу и его соединениям (0143) – в 3,1 раза, бензолу (0602) – 2,3 раза, диЖелеза триоксиду (0123) – 1,6 раза, пыли абразивной (2930) – 1,7 раза; пыли неорганической с содержанием  двуокиси кремния менее 20% (2909) - 1,7 раза. По метилбензолу (0621), свинцу и его соединениям (0184), диЖелеза триоксиду (0123), пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20% (2908) превышение гигиенических нормативов составляет               (1,09 - 1,7) ПДКм.р.. 
По группам суммаций уровень загрязнения атмосферы превышает гигиенические нормативы в 1,2-4,2 раза, по сумме пылей (ΣПЛ) – в 6,7 раза.

Расчеты максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, образуемых совместными выбросами стационарных и передвижных источников выбросов в атмосферу показывают (см. таблицу 6.2.7), что уровни загрязнения атмосферы на границе жилой застройки превышают санитарные нормы по трем загрязняющим веществам  - диоксиду азота (4,2 ПДКм.р.), оксиду азота (1,01 ПДКм.р.), оксиду углерода (6,6 ПДКм.р.) и одной группе суммации (диоксид азота +диоксид серы 2,8 ПДКм.р.).

 Из вышеизложенного следует, что с целью обеспечения условий для благополучного проживания населения г. Минусинска воздухоохранных мероприятий, предусмотренных ведомственными томами ПДВ, недостаточно.
Необходимо дополнительно разработать мероприятия по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Минусинска по диоксиду азота (0301), пыли неорганической, содержащей 70-20% двуокиси кремния (2908), пыли неорганической, содержащей менее 20% двуокиси кремния (2909), пыли древесной (2936), пыли абразивной (2930), бензолу (0602), метилбензолу (0621), диЖелеза триоксиду (0123), марганцу и его соединениям (0143), свинцу и его соединениям (0184), а с учетом выбросов передвижных источников - по оксиду углерода (0337) и оксиду азота (0304).

7.2. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ

       в атмосферу г. Минусинска (предложения)

Для снижения существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха до санитарных норм и обеспечения благоприятных условий проживания населения в настоящем подразделе разработаны комплекс мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу для промышленных предприятий муниципального образования г. Минусинск и рекомендации по сокращению выбросов от автотранспорта.
В предыдущем разделе 7.1 отмечалось, что в ведомственном томе ПДВ для филиала «Минусинская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК» не предусмотрены мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу. Более того, на перспективу (2011 год) планируется увеличение выбросов загрязняющих веществ на                 3651,374 т/год.

Это увеличение выбросов превышает суммарные выбросы на существующее положение всех промышленных предприятий, расположенных в черте города.

Учитывая вышесказанное целесообразно указанные воздухоохранные мероприятия и их эффективность рассматривать раздельно для промышленных объектов, расположенных на территории города и для Минусинской ТЭЦ, находящейся за его пределами, на территории Минусинского района.

7.2.1. Промышленные предприятия г. Минусинска

          Суммарные выбросы предприятий, непосредственно расположенных на тер-ритории г. Минусинска, составляют на существующее положение 2486,533 т/год.
Предлагается:

1.1. Оснастить газоочистным оборудованием 15 котельных города, работаю-щих в настоящее время без очистки дымовых газов от золы. Это котельные следующих предприятий (объектов): ЗАО «ЗДК «Золотая звезда» (код 1003), МУП  г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (основная площадка - 1008), ОАО «Минусинская ГРЭ» (1010), ОАО «Молоко»(1011), ОАО «АТАП» (1017), МФ ФГУП «Управление «Красноярскмелиоводхоз» (1018), ОАО «АСК «Тесь» (площадка РСУ - 1021), ООО «Минусинский ДОК» (1026), ОАО «Сельский строительный комбинат» (1031), ООО «Свет» (1038), ГП КК «ДРСУ-10» (основная промплощадка – 1039, битумная база – 1040), ООО «ДПМК «Минусинская» (1043), ООО «Мелькомбинат» (1035), ФГУ ГУФСИН «Тюрьма ОКИ-32» (1047).

За счет выполнения этого мероприятия выбросы в атмосферу пыли неор-ганической с содержанием двуокиси кремния 70-20% уменьшатся на 121,438 т/год, углерода (сажи) – на 95,0 т/год.

1.2. Повысить эффективность работы золоуловителей до проектных величин в 12-ти котельных, имеющих очистку дымовых газов от угольной золы, на следующих предприятиях:  МУП г. Минусинска «Горводоканал» (основная промплощадка – 1004, очистные сооружения – 1007), ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика» (промплощадка в пос. Зеленый Бор – 1013), Служба «Минусинскмежрайгаз» (основная площадка ЭЛКО – 1015), Минусинский филиал КГАУ «Красноярсклес» (1016), ЗАО «ПМК-4» (1019), ООО «Вика» (1020), ООО «База «Полюс» (1023), ООО «Кратон и Ко» (1025), ООО «Минусинский овощеконсервный завод» (1030).

Выполнение этого мероприятия позволит еще сократить выбросы пыли неорганической, содержащей 70-20% двуокиси кремния (2908) на 20,781 т/год, углерода (сажи) – на 11,755 т/год.

1.3. Повысить степень очистки отходящих газов  асфальтосмесительных установок  ООО «ДПМК «Минусинская» (1044) и ГП КК «ДРСУ-10» (1041). За счет выполнения этого воздухоохранного мероприятия планируется уменьшить выбросы пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20%  на      31,928 т/год.
1.4. Установить пылеулавливающее оборудование за деревообрабатыва-ющими станками для улавливания пыли древесной по следующим предприятиям: МУП г. Минусинска «Горводоканал» (строительный участок – 1006), ООО «РЗМ-Морис» (1036), ДПМК «Минусинская» (1043), ООО «Минусинский мелькомбинат» (1046). Выполнение этого мероприятия позволит сократить выбросы в атмосферу пыли древесной на 0,968 т/год.

1.5. Установить пылеулавливающее оборудование за заточными станками для улавливания пыли абразивной в Минусинском филиале КГАУ «Красноярсклес» (1016), на ремонтно-строительном участке ОАО «АСК «Тесь» (1021), на площадке ПАТП ОАО «Электрокомплекс» (1035). За счет выполнения этого мероприятия выбросы пыли абразивной сократятся на 0,057  т/год.
1.6. На основной промплощадке МУП г. Минусинска «Горводоканал» (1004) периодически в летнее время осуществлять орошение водой поверхности склада щебня, в ФБУ ГУФСИН «Тюрьма ОИК-32» (1047) выполнить ограждение с трех сторон склада угля с целью уменьшения выветривания угольной пыли с поверхности склада. Выполнение этих мероприятий  позволит уменьшить выбросы в атмосферу пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния  менее 20% на 2,09 т/год.

1.7. На основной площадке ООО «ДПМК «Минусинская» внедрить очистку сварочных аэрозолей от вредных примесей. В результате этого мероприятия выбросы в атмосферу марганца и его соединений сократятся на 0,009 т/год, что позволит в районе расположения предприятия снизить уровень загрязнения атмосферы на границе жилой застройки до санитарных норм.

1.8. На площадке ООО «ДПМК «Минусинская» бытовую печь (ист. № 0005) оснастить золоуловителем (либо совсем ликвидировать). В результате этого мероприятия выбросы в атмосферу сократятся на 0,015 т/год, уровень загрязнения атмосферного воздуха будет соответствовать гигиеническому нормативу по взвешенным веществам (2902).

1.9. На всех АЗС провести реконструкцию с внедрением системы закольцовки паров бензина. Кроме этого, на АЗС МУП г. Минусинска «Горводоканал» (1004), ИП Покатилов (1053), ООО «ПКФ «Бор» (1054), ООО «Миннефтепродукт» (1057), ИП Нещадимов (1059), ИП Чернышова (1060) необходимо увеличить время слива нефтепродуктов из бензовозов в резервуары в 1,5-2,0 раза в соответствии с нормируемым коэффициентом снижения (см. том VIII, книга 2). Это мероприятие позволит снизить уровень загрязнения атмосферы по бензолу (0602) и другим углеводородам до санитарных норм.

1.10. На предприятиях ООО «Кратон и Ко» и ООО «РЗМ-Морис» необходимо внедрить очистку сварочных аэрозолей от вредных веществ. Кроме этого, на этих предприятиях и ПАТП ОАО «Электрокомплекс» (1035), ООО «ДПМК «Минусинская», ООО «Минусинский мелькомбинат» необходимо уменьшить количество одновременно работающих на промплощадке автомобилей. Это мероприятие позволит снизить локальное повышенное загрязнение атмосферы диоксидом азота (0301).
В результате выполнения всех вышеуказанных воздухоохранных мероприятий на предприятиях, находящихся непосредственно в черте города, суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сократятся с 2486,6 т/год до 2176,4 т/год, т.е. на 310,2 т/год (12,48%).
7.2.2.Филиал «Минусинская ТЭЦ»
    ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Согласно нормативам ПДВ для ТЭЦ, согласованным Красноярским управлением Роспотребнадзора и утвержденным  Енисейским управлением Ростехнадзора в 2007 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение (2006 год) составили 3853,277 т/год. Утвержденный норматив ПДВ в целом для теплоэлектростанции составляет 7504,651 т/год                 (2011 год) (см. Приложение Г). Увеличение выбросов в атмосферу, составляющее              3651,374 т/год,  связано с резким увеличением планируемого количества сжигаемого угля. Причины этого увеличения не обоснованы.
На момент разработки сводного тома ПДВ для г. Минусинска планируемого увеличения выбросов в атмосферу не произошло. Согласно статистической отчетности по форме 2ТП-воздух за 2009 год фактические выбросы в атмосферу ТЭЦ составили 3562,693 т/год.

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Минусинской ТЭЦ на перспективу предлагается к выполнению следующее воздухоохранное мероприятие:
- повысить степень очистки дымовых газов, отходящих от котлоагрегатов БКЗ-75-39 пуско-пиковой котельной с 84,6% до величины не менее 95,0% с возможной установкой электрофильтров.
Предлагается рассмотреть два варианта оценки эффективности этого мероприятия, связанные  с ближайшей перспективой развития тепло-электростанции:

1. В пуско-пиковой котельной ТЭЦ в 2011 году установят дополнительную      

   турбину. 
В соответствии с утвержденными нормативами ПДВ выбросы в атмосферу  возрастут в связи с увеличением количества угля, сжигаемого в котлоагрегатах БКЗ-75-39.

Согласно тому ПДВ на 2011 год ТЭЦ получит «Разрешение на выброс» в количестве 6288,268 т/год, в том числе: диоксида азота (0301) – 1518,399 т/год, оксида азота (0304) – 246,63 т/год, диоксида серы (0330) – 2575,806 т/год, оксида углерода (0337) – 129,078 т/год, пыли неорганической, содержащей 70-20% двуокиси кремния (2908) – 1788,570 т/год. 

Выполнение на ТЭЦ  намеченного мероприятия по повышению степени очистки дымовых газов позволит сократить выбросы в атмосферу пыли неорганической, содержащей 70-20% двуокиси кремния (2908), на 1106,196 т/год.
Упорядочение величины утвержденных нормативов ПДВ с учетом «Разрешения на выброс на 2011 год» позволит снизить выбросы газообразных веществ на 1216,383 т/год. Таким образом, выбросы в атмосферу на перспективу будут  на 2322,498 т/год меньше утвержденных нормативов ПДВ. В результате выполнения предлагаемых воздухоохранных мероприятий при сохранении перспективы дальнейшего увеличения количества отпускаемой электрической и тепловой энергии суммарные выбросы в атмосферу ТЭЦ, утвержденные в ведомственном томе ПДВ, предлагается снизить с 7504,651 т/год до  5182,153 т/год.

Ниже в таблице 7.2.1 приведены сведения о выбросах в атмосферу на перспективу после выполнения мероприятий в сравнении с ныне действующими нормативами ПДВ.

Таблица 7.2.1 – Эффективность планируемых воздухоохранных мероприятий
   на предприятиях г. Минусинска и Минусинской ТЭЦ (вариант – увеличение 

                  отпускаемой тепловой и электрической энергии  на МТЭЦ)

	№№

п.п.
	Наименование объекта
	Выбросы в атмосферу, т/год
	Эффективность
мероприятия: 
    увеличение  (+),

    уменьшение (-)

	
	
	Существующие 
ПДВ 

(до мероприятия)
	Перспектива

(после мероприятия)
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	1.
	Город Минусинск

ВСЕГО, 

в том числе:
	9991,184
	7358,561
	-2632,623

	2.
	Минусинская ТЭЦ
	7504,651
	 5182,153
	   -2322,498

	3.
	Все предприятия, 

расположенные в черте города
	2486,533
	2176,408
	-310,125


Из таблицы 7.2.1 видно, что при рассматриваемом варианте общегородские выбросы в атмосферу всех промышленных предприятий, расположенных в черте города, с учетом выброса ТЭЦ даже при выполнении намеченных мероприятий в полном объеме будут составлять 7358,561 т/год.

По сравнению с существующим положением общегородские выбросы в атмосферу на перспективу возрастут на 1018,751 т/год (таблица 7.2.2).

Таблица 7.2.2 – Сравнительная оценка суммарных выбросов в атмосферу

                     г. Минусинска на существующее положение и перспективу 
(вариант -  увеличение отпускаемой тепловой и электрической энергии на МТЭЦ)

	№№

п.п.
	Наименование объекта
	Выбросы в атмосферу, т/год
	Эффективность
мероприятия: 
    увеличение  (+),

    уменьшение (-)

	
	
	Существующие 
положение

(до мероприятия)
	Перспектива

(после мероприятия)
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	1.
	Город Минусинск

ВСЕГО, 

в том числе:
	6339,810
	7358,561
	+1018,751

	2.
	Минусинская ТЭЦ
	3853,277
	 5182,153
	 +1328,876

	3.
	Все предприятия, 

расположенные в черте города
	2486,533
	2176,408
	     -310,125


На гистограмме (рис. 12), резюмирующей таблицы 7.2.1 и 7.2.2,  представлены суммарные выбросы в атмосферу в целом по г. Минусинску, отдельно по Минусинской ТЭЦ и всем предприятиям, расположенным в черте города. Сравнительная оценка дана на существующее положение, перспективу по ведомственным томам (после выполнения мероприятий) и перспективу по сводному тому ПДВ (после выполнения мероприятий).

   Рис. 12 – гистограмма, стр. 273
2. При сохранении производственных мощностей ТЭЦ на уровне 
    существующего положения (без установки дополнительной турбины)

Повышение степени очистки дымовых газов от угольной золы котлоагрегатов БКЗ-75-39 с 84,6% до 95,0% позволит сократить выбросы в атмосферу на 205,812 т/год. Суммарные выбросы ТЭЦ на перспективу будут составлять 3647,465 т/год.

При этом варианте общегородские выбросы в атмосферу на перспективу с учетом выполнения предлагаемого комплекса воздухоохранных мероприятий составят 5823,873 т/год.

Ниже в таблице 7.2.3 приведены сведения об эффективности планируемых мероприятий на предприятиях г. Минусинска и Минусинской ТЭЦ.

Таблица 7.2.3 – Эффективность выполнения воздухоохранных мероприятий

на предприятиях г. Минусинска и Минусинской ТЭЦ (вариант – без увеличения отпускаемой тепловой и электрической энергии на МТЭЦ)

	№№

п.п.
	Наименование объекта
	Выбросы в атмосферу, т/год
	Эффективность

мероприятия: 

    увеличение  (+),

    уменьшение (-)

	
	
	Существующие 

положение
(до мероприятия)
	Перспектива

(после мероприятия)
	

	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 

	1.
	Город Минусинск

ВСЕГО, 

в том числе:
	6339,810
	5823,873
	    -515,937

	2.
	Минусинская ТЭЦ
	3853,277
	 3647,465
	   -205,812

	3.
	Все предприятия, 

расположенные в черте города
	2486,533
	2176,408
	    -310,125


Из таблиц 7.2.1 и 7.2.3 видно, что выполнение комплекса предлагаемых мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ на промышленных предприятиях, расположенных в черте г. Минусинска и на Минусинской ТЭЦ, позволит сократить выбросы по сравнению с существующим положением на  515,937 т/год (8,1%), а суммарные нормативные выбросы, утвержденные ведомственными томами ПДВ (9991,184 т/год) на 2632,623 т/год (26,3%).

Подробно план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ на стационарных источниках                  г. Минусинска представлен в таблице 7.2.4.
Таблица 7.2.4 – стр. 275- 282
7.3. Передвижные источники выбросов в атмосферу 

Для снижения уровня загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта до санитарных норм на наиболее напряженных автомагистралях города                              (ул. Абаканская, ул. Комсомольская, ул. Тимирязева, ул. Мира, ул. Кызыльская, ул. Городокская, ул. Геологическая и др.), предотвращения нарастающей проблемы на других автомагистралях необходимо существующие суммарные выбросы в атмосферу от автотранспорта на магистралях города сократить с 11437,0 т/год до 7475,9 т/год.
Ниже в таблице 7.3.1 приведены суммарные выбросы автотранспорта на существующее положение и перспективу, в том числе по загрязняющим веществам, по которым требуется сократить выбросы в атмосферу.

Таблица 7.3.1 – Суммарные выбросы в атмосферу от автотранспорта

                             на существующее положение и перспективу

	№№

п.п.
	Наименование объекта
	Выбросы в атмосферу, т/год

	
	
	Существующие 

ПДВ 

(до мероприятия)
	Перспектива

(после мероприятия)
	Требуемое сокращение выбросов

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	1.
	ВСЕГО, 

в том числе:
	11437,000
	7475,932
	3961,068

	2.
	Диоксид азота (0301)
	   344,859
	 236,153
	   108,259

	3.
	Оксид азота (0304)
	   373,598
	  290,755
	     82,843

	4.
	Оксид углерода (0337)
	  9419,382
	5649,416
	  3769,966


Из таблицы 7.3.1 видно, что для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха до санитарных норм необходимо выбросы в атмосферу от автотранспорта сократить по диоксиду азота на 31,4%, оксиду азота – на 22,0%, оксиду углерода – на 40%.

С целью уменьшения вклада автотранспорта в общее загрязнение атмосферного воздуха предлагается по опыту г. Красноярска разработать:


1. Комплексную транспортную схему (КТС) г. Минусинска в увязке с генеральным планом (при необходимости с его корректировкой);

2. Программу развития транспортной сети г. Минусинска.
При их разработке предлагается учесть следующие приоритетные задачи на краткосрочную и долгосрочную перспективу [37,38]:

          -  разгрузка городских магистралей от внешнего транспорта. (Глубокий обход    города).

- организация движения транзитного автотранспорта по магистралям  

    города в обход центра.

           - выбор оптимальных градостроительных решений, связанных со строитель-ством подземных переходов, транспортных развязок, определением архитекрутно-планировочных характеристик строящихся и реконструируемых автомагистралей.

- организация движения внутригородского (межрайонного)  транспорта.

          - создание оптимальной схемы движения транспорта, реконструкция и 

 капитальные ремонты улиц и дорог города.

Кроме мероприятий градостроительного направления существенный экологический эффект могут дать следующие мероприятия:
- организация централизованной сети городских постов контроля и регулиро-вания  токсичности и дымности автомобилей индивидуального пользования;

- обеспечение качественного технического обслуживания всех видов транс-портных средств;

- использование   качественного   топлива, государственный   контроль  за  его
 качеством;

- оснащение парка грузовых карбюраторных автомобилей системами нейтра-лизации отработанных газов;

- оснащение организаций и индивидуальных предпринимателей, обеспечива-ющих внутригородские пассажирские перевозки дизельными автобусами с нейтрализаторами;
- обеспечение   поставки   дизельного  топлива  с  антидымной присадкой  для
 всего парка дизельных автомобилей;

- перевод автотранспорта на менее токсичное альтернативное топливо;

- рациональная организация движения с использованием автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУД) по типу «Зеленая волна»;
- введение мойки въезжающего в город авто транспорта, включая грузовой большегрузный,  в теплое время года (апрель-октябрь);
- частичное запрещение движения индивидуального и некоторых других видов транспорта в отдельные районы города во время неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Такая мера весьма эффективна и экономически выгодна, поскольку при этом не требуется дополнительных затрат.

Согласно оценке специалистов [37, 38] реализация намеченных мероприятий может снизить загрязнение воздуха выбросами автотранспортных средств в                    г. Минусинске на 40-50 % от существующего уровня.
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