    8. Предложения по установлению нормативов ПДВ

              и сроки их достижения


С целью государственного регулирования в области охраны атмосферного воздуха разработаны предложения по установлению для промышленных предприятий величин нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, достижение которых позволит снизить существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха до санитарных норм по всем загрязняющим веществам [33].

Для промышленных предприятий
нормативы ПДВ устанавливаются для каждого конкретного стационарного источника загрязнения атмосферы и для объекта в целом. Устанавливаемые нормативы ПДВ обязательно характеризуются двумя величинами: максимально разовым значением (г/сек) и валовым значением (т/год) [33].

Максимально разовое значение (г/сек) ПДВ для отдельного источника загрязнения характеризует выброс ЗВ за одну секунду, полученный осреднением за тот 20-минутный интервал времени работы источника, в течение которого из этого источника может выбрасываться наибольшая допустимая масса ЗВ. Величина ПДВ (ВСВ) в г/сек в целом для предприятия (объекта) определяется из совокупности одновременно работающих источников данного предприятия [33].

         Годовое (т/год) значение ПДВ для отдельного источника характеризует наибольший допустимый суммарный годовой выброс ЗВ при условии соблюдения технологических ограничений на источники выделения, от которых рассматриваемый источник выбросов отводит ЗВ. Для предприятия в целом годовое значение ПДВ  устанавливается для каждого ЗВ как наибольший допустимый суммарный годовой выброс  ЗВ от всех источников предприятия. [33].

Ниже даны предложения по установлению нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ для стационарных источников                                г. Минусинска, достижение которых должно обеспечить качество атмосферного воздуха, соответствующее установленным гигиеническим нормативам [36,37].

Расчеты нормативов ПДВ выполнены следующим образом:

         - Для стационарных источников, выбрасывающих загрязняющие вещества, по которым уровни загрязнения атмосферы превышают санитарные нормы, используется метод  моделирования атмосферной диффузии с последующим решением «прямой задачи». По данным об условиях распространения загрязняющих веществ и известным параметрам источников загрязнения атмосферы  в заданных точках рассчитываются концентрации этих веществ и оцениваются вклады отдельных источников в общее загрязнение. Расчеты приземных концентраций выполняются согласно методики ОНД-86 с применением ПК «Эра-воздух». В зависимости от вклада отдельного источника выполняются расчеты коэффициента нормирования и далее нормируемой массы данного вещества [6].

         - Для загрязняющих веществ, по которым загрязнение атмосферы не превышает ПДКм.р., нормативы предельно допустимых выбросов для данного источника устанавливаются на уровне существующих величин (г/сек, т/год).
         8.1. Стационарные источники выбросов в атмосферу

                без учета автотранспорта

Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха на существующее положение показали, что из 111-ти загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников промышленных предприятий и 22-х  групп суммаций по 10-ти ингредиентам и 7-ми группам суммаций максимальные приземные концентрации на границе жилой застройки превышают предельно допустимые концентрации, установленные гигиеническими нормативами 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.1339-03 [36,37] (см. таблицу 6.2.6).

С целью снижения уровня загрязнения атмосферы до санитарных норм по этим загрязняющим веществам разработан комплекс воздухоохранных мероприятий, в результате осуществления которого выбросы на существующее положение (6339,81 т/год) должны сократиться на 515,937 т/год (81,3%), а суммарные нормативные выбросы, утвержденные ведомственными томами ПДВ (9991,184 т/год) – на 2632,623 т/год (26,3%).

Основными мероприятиями комплекса являются:


- Установка пылегазоочистного оборудования за котлоагрегатами, которые в настоящее время эксплуатируются без очистки от золы твердого топлива на 15-ти котельных города. Это котельные следующих предприятий (объектов): ЗАО «ЗДК «Золотая звезда» (код 1003), МУП  г. Минусинска «Минусинское городское хозяй-ство» (основная площадка - 1008), ОАО «Минусинская ГРЭ» (1010), ОАО «Молоко» (1011), ОАО «АТАП» (1017),  МФ ФГУП «Управление «Красноярскмелиоводхоз» (1018), ОАО «АСК «Тесь» (площадка РСУ - 1021), ООО «Кратон и Ко» (1025), ОАО «Сельский строительный комбинат» (1031), ООО «Свет» (1038), ГП КК «ДРСУ-10» (основная промплощадка – 1039, битумная база – 1040), ООО «ДПМК «Минусин-ская» (1043), ООО «Мелькомбинат» (1046), ФГУ ГУФСИН «Тюрьма ОКИ-32» (1047),  ООО «ДПМК «Минусинская» (1043).
          - Увеличение степени очистки дымовых газов от угольной золы с 84,6% до величины не менее 95,0% на Минусинской ТЭЦ (1001), а также повышение эффек-тивности работы золоуловителей до проектных величин в 12-ти котельных, имеющих очистку дымовых газов от угольной золы, на следующих предприятиях:  МУП г. Минусинска «Горводоканал» (основная промплощадка – 1004, очистные сооружения – 1007), ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика» (основная площадка -1012 и промплощадка в пос. Зеленый Бор – 1013), Служба «Минусинскмежрайгаз» (основная площадка ЭЛКО – 1015), Минусинский филиал КГАУ «Красноярсклес» (1016), ЗАО «ПМК-4» (1019), ООО «Вика» (1020), ООО «База «Полюс» (1023), ООО «Минусинский ДОК» (1026), ООО «Минусинский овощеконсервный завод» (1030), ООО «Минусинская обувь» (1055).

        -  Повышение  степени очистки отходящих газов  асфальтосмесительных установок  ООО «ДПМК «Минусинская» (1044) и ГП КК «ДРСУ-10» (1041). 
        
Подробно комплекс воздухоохранных мероприятий изложен в разделе 7.


В настоящей работе по установлению нормативов ПДВ для стационарных источников предлагается за счет выполнения дополнительных воздухоохранных мероприятий сократить выбросы в атмосферу на 46-ти объектах, оставить выбросы на существующем уровне на 29-ти объектах и на одном объекте (Минусинская ТЭЦ) 
допустить увеличение выбросов в атмосферу. 


Для стационарных источников предприятий, учтенных в сводном томе, предлагается в целом по г. Минусинску установить следующие ПДВ:

- максимально разовое значение …………. 600,768 г/сек;

- суммарный годовой выброс  …………… 7358,561 т/год.

По сравнению с существующим положением (627,299 г/сек, 6339,81 т/год) на перспективу предусматривается сократить максимально разовые значения в г/сек на 4,2%. Суммарный годовой выброс в т/год допускается увеличить на 16,1%.

Увеличение суммарных годовых выбросов связано с перспективой развития Минусинской ТЭЦ, для которой допускается увеличение выбросов в атмосферу с 3853,277 т/год до 5182,153 т/год при обязательном сокращении максимально разовых значений с 378,873 г/сек до 375,248 г/сек. 


Суммарные выбросы в атмосферу Минусинской ТЭЦ  в предстоящую пятилетку могут увеличиться на 1328,876 т/год за счет увеличения количества часов одновременно работающих котлоагрегатов на максимальной нагрузке. Однако, выбросы пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20% (2908), выраженные в г/сек, должны сократиться за счет повышения степени очистки дымовых газов с 84,6%  до 95,0%.  

Суммарные выбросы на существующее положение и предлагаемые нормативы ПДВ в целом по г. Минусинску представлены в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1 - Суммарные выбросы на существующее положение и 

                           суммарные нормативы ПДВ в по г. Минусинску
	Объекты
	Существующий

выброс,

т/год

г/сек
	Установленное
значение ПДВ,

т/год

г/сек
	Изменение выбросов,
            увеличение  (+),

уменьшение (-)

	
	
	
	т/год
г/сек
	%

	Промышленность 
	6339,810
627,299
	7358,564
600,759
	+1018,754
-26,540
	+16,07
-4,23

	в том числе:

Филиал

«Минусинская ТЭЦ»
	3853,277
378,873
	5182,153
375,248
	+1328,876
-3,625
	+34,49
-0,96

	Все остальные

предприятия
	2486,533
248,426
	2176,411
225,511
	-310,122
-22,915
	-12,47
-9,22



Предложения по установлению нормативов по всем загрязняющим веществам представлены в таблице 8.1.2. Нормативы ПДВ для каждого  промышленного предприятия, включенного в сводный том ПДВ, представлены  в таблице 8.1.3.

Срок достижения нормативов ПДВ предлагается установить – 2015 год.
Таблица 8.1.2 – стр. 290 – 293
Таблица 8.1.3 – стр. 294-296
           8.2. Стационарные источники выбросов в атмосферу

                  с учетом автотранспорта 

Расчеты  максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, образуемых выбросами стационарных и передвижных источников, показали, что на границе отдельных территорий постоянного проживания населения г. Минусинска уровни загрязнения атмосферы могут превышать санитарные нормы по диоксиду азота в 1,5 - 5,1 раза; оксиду азота – в 1,2 - 2,1 раза,  оксиду углерода – в                         1,5 - 6,6 раза (улицы Комсомольская, Абаканская, Кызыльская, Тимирязева, Совет-ская, Старокузнечная и др.).


Для обеспечения благополучного проживания населения города намечен комплекс мероприятий по снижению выбросов, как промышленных предприятий, так и автотранспорта (см. подраздел 7).


Предложениями по установлению нормативов ПДВ предусматривается сокращение суммарных выбросов в атмосферу от автотранспорта  с 11437,0 т/год до 7475,932 т/год, т.е. в 1,5 раза, максимально разовых выбросов – с 362,66 г/сек до 257,06 г/сек, т.е. в 1,5 раза.

С учетом предложений по установлению величин нормативов ПДВ для стационарных источников, изложенных в подразделе 8.1, суммарные нормативы предельно допустимых выбросов для промышленных предприятий и автотранспорта г. Минусинска будут составлять:


- максимально разовое значение ……………. 837,819 г/сек;


- суммарный годовой выброс   ……………... 14834,496 т/год.




По сравнению с существующим положением (989,963 г/сек,                                   17776,81 т/год) максимально разовые выбросы (г/сек) необходимо  сократить на                  15,3%, суммарный годовой выброс (т/год) – на 16,5%.


Ниже в таблице 8.2.1 приведены суммарные выбросы в атмосферу от стационарных и передвижных источников на существующее положение и предложения по установлению нормативов ПДВ для промышленных предприятий с учетом автотранспорта на перспективу.   
Таблица 8.2.1 – Суммарные выбросы на существующее положение и суммарные

                           нормативы ПДВ (промышленность+автотранспорт)

	        Объекты
	Существующее

положение,

т/год

 г/сек
	Установленное 

значение ПДВ,

т/год

г/сек
	Изменение выбросов,

         (-)увеличение,           

        (+)уменьшение

	
	
	
	т/год

г/сек


	%

	Промышленность+

Автотранспорт 
	17776,810

989,963
	14834,496

837,819
	-2942,314

-152,144
	-16,55

-15,36



	в том числе:

Промышленность 
	6339,810

627,299
	7358,564

600,759
	+1018,754

-26,540
	+16,07

+4,23



	из них: Филиал

«Минусинская ТЭЦ»
	3853,277

378,873
	5182,153

375,248
	+1328,876

-3,625
	+34,49

-0,96



	Все остальные

предприятия
	2486,533

248,426
	2176,411

225,511
	-310,122

-22,915
	-12,47

-9,22



	Автотранспорт 
	11437,000

362,664
	7475,932

237,060
	-3961,068

-125,613
	-34,63

-34,63



Предложения по установлению нормативов ПДВ для стационарных источников с учетом автотранспорта по загрязняющим веществам представлены в таблице 8.2.2, для каждого из промышленных предприятий – в таблице 8.2.3. 
          Срок достижения ПДВ предлагается установить:

         - для промышленных предприятий  - 2015 год, 

         - для автотранспорта – определить дополнительно при разработке комплексной транспортной схемы.
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