3. Характеристика промышленных предприятий
И автотранспорта как источникОВ

Загрязнения атмосферы


В состав муниципального образования городской округ город Минусинск входят г. Минусинск и рабочий поселок Зеленый Бор.

Для разработки сводного тома ПДВ МО г. Минусинск сформирован банк данных о стационарных и передвижных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.


В банк данных о стационарных источниках включены 76 промышленных объектов (промышленных площадок), которые структурно входят в состав 58-ми предприятий, в том числе 71 объект  (53 предприятия) расположены на территории г. Минусинска и 5 объектов (пять предприятий) – в р.п. Зеленый Бор.


Различие в количествах предприятий и объектов, имеющих источники выбросов в атмосферу, связано с тем, что некоторые  предприятия в своем составе имеют несколько промплощадок, расположенных в разных точках города.


Так, МУП г. Минусинска «Горводоканал» и ГП КК «ДРСУ-10» имеют по четыре промплощадки, по две площадки имеют МУП «Минусинское городское хозяйство», Служба «Минусинскмежрайгаз», ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика», ООО «Минусинский кондитерский Дом Восток», ОАО «Электрокомплекс», ООО «ДПМК «Минусинская».

Перечень промышленных и автотранспортных предприятий, включенных в сводный том ПДВ, согласован с Енисейским управлением Ростехнадзора и администрацией г. Минусинска (см. Приложение В).

Банк данных о стационарных источниках сформирован по материалам инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и ведомственных проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу предприятий, включенных в вышеуказанный перечень.


Ведомственные проекты нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу совместно с инвентаризацией источников выбросов в атмосферу по каждому предприятию прошли процедуру санитарно-эпидемиологической экспертизы и согласования с управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю и утверждены Енисейским управлением Ростехнадзора.

Банк данных передвижных источников выбросов в атмосферу сформирован на основе натурных исследований интенсивности движения и состава потоков автотранспорта на основных автомагистралях города, проведенных в мае-июне 2010 года. Список автомагистралей, их участков и перекрестков согласован с администрацией г. Минусинска и Енисейским управлением Ростехнадзора (см. Приложение Г).


Для учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта           г. Минусинска в состав сводного тома включены 84 автомагистрали и их участки и           23 перекрестка, объединяющих 69 сторон перекрестков.

Всего в банк данных сводного тома ПДВ муниципального образования включены 711 источников выбросов в атмосферу, в том числе 558 – стационарных источников промышленных предприятий и 153 источника, учитывающих загрязнение атмосферы городским и личным автотранспортом (автомагистраль или её обособленный участок или сторона перекрестка приняты как источник за единицу).

Годовые выбросы в атмосферу муниципального образования г. Минусинск на 1.01.10 г. составляют 17776,8 тонн загрязняющих веществ, в том числе выбросы стационарных источников – 6339,81 тонн и выбросы автотранспорта -  11437,0 тонн.  

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образуемые стационарными и передвижными источниками, представлены в таблице 3.1.1.

Ниже отдельно приведены характеристики стационарных источников загрязнения атмосферы (Промышленность) и передвижных источников (Автотранспорт).

Табл. 3.1.1 – стр. 50-55
3.1. Промышленность

В сводный том ПДВ г. Минусинска включены 76 промышленных предприятий, объектов коммунального хозяйства и сферы обслуживания, имеющих стационарные источники выбросов в атмосферу.
Перечень объектов с указанием юридического адреса хозяйствующего субъекта и адреса фактического месторасположения объекта приведен в таблице 3.1.2.

На предприятиях г. Минусинска, включенных в сводный том ПДВ муниципального образования, имеются 558 стационарных источников загрязнения атмосферы. Сведения о наличии на промышленных предприятиях источников выбросов в атмосферу и оснащенности их пылегазоочистным оборудованием представлены в таблице 3.1.3.


По материалам ведомственных томов ПДВ и расчетным данным для предприятий, не имеющих томов ПДВ, годовые выбросы в атмосферу от стационарных источников г. Минусинска на 1.01.10 г. составляют 6339,81 тонн.


Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация представлены в таблице 3.1.4.

Обращаем внимание, что вышеуказанная величина выбросов в атмосферу стационарными источниками промышленных предприятий (т/год) соответствует регламентному режиму работы предприятий. 

Так требуют нормативные документы при разработке норм ПДВ [31]. Предприятия не всегда работают в таком режиме. Зачастую предприятия вынуждены временно приостанавливать работу (отсутствие сырья или спроса на продукцию, банкротство и т.п.). Или наоборот, предприятия работают в форсированном режиме и их фактические выбросы  превышают величины, ограниченные «Разрешением» природоохранных органов.

Поэтому расчетные величины выбросов в атмосферу как в целом по городу, так и по отдельным предприятиям, полученные при разработке сводного тома ПДВ, и данные о фактических выбросах, основанные на текущей статистической отчетности по форме «2ТП-воздух», не совпадают и не могут совпадать. Это наглядно видно на следующем примере.
Ниже в таблице 3.1.5 приведена динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосфере от стационарных источников г. Минусинска за период 2005-2009 годы по данным статистической отчетности.

Анализ таблиц 3.1.4 и 3.1.5 показывает, что суммарные выбросы в атмосферу в целом по городу  за 2009 год по материалам инвентаризации (6339,81 т/год) превышают фактические выбросы по данным статотчетности (5119,859 т/год) на 23,8%. Очевидно, что ряд предприятий фактически эксплуатируются не в регламентном режиме, однако простаивающие или не в полную нагрузку работающие производственные мощности могут быть запущены в любой момент на полную нагрузку. Поэтому они тоже должны быть учтены в сводном томе ПДВ и иметь нормативы выбросов как работающие в регламентном режиме.
Табл. 3.1.2 – стр. 58 – 67
Табл. 3.1.3  - стр.

Табл. 3.1.4 –   стр. 72-77

	Таблица  3.1.5 - Динамика объемов выбросов загрязняющих веществ

          от  стационарных источников г. Минусинска за период 2005-2009 годы

                           (по данным статистической отчетности 2ТП (воздух)



	№
	Наименование ингредиента
	Выбросы по годам, т/год

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 

	1
	выброшено всего
	3827,017
	4540,378
	5274,801
	5621,833
	5119,858

	2
	твердые
	783,401
	1074,186
	934,495
	865,853
	982,937

	4
	газообразные и жидкие
	3043,616
	3466,192
	4340,306
	4755,98
	4136,921

	5
	прочие жидкие и газообразные
	3,725
	3,617
	219,088
	246,829
	16,841

	6
	летучие органические соед.(ЛОС)
	38,913
	43,04
	29,455
	29,166
	33,549

	101
	оксид алюминия
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	110
	ванадия окись
	0,013
	0,012
	0,009
	0
	0

	123
	железа окись
	0,937
	1,062
	1,036
	1,031
	1,81

	143
	марганец и его соединения
	0,06
	0,058
	0,044
	0,0386
	0,053

	150
	натрий гидроксид (едкий натр,сода к
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,062

	155
	натрия карбонат(кальцинированная со
	0,033
	0,034
	0,034
	0,034
	0,009

	158
	натрия сульфат
	0
	0
	0
	0
	0,002

	166
	никеля сульфат
	0
	0
	0
	0
	0,002

	168
	олова оксид
	0
	0
	0
	0,00001
	0

	184
	свинец и его соединения
	0,001
	0,002
	0,001
	0,00101
	0

	203
	хром 6-ти валентный в пересч. на 3-
	0,001
	0,001
	0,002
	0,001043
	0

	251
	калий натрий сернокислый
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	301
	окcид азота в пересчете на NO2
	1002,7
	1517,659
	1286,564
	1523,662
	1509,113

	302
	кислота азотная
	0,001
	0,001
	0,001
	0,009
	0,017

	303
	аммиак
	2,043
	2,041
	15,426
	5,056
	5,138

	304
	азота оксид
	0,087
	0
	201,941
	240,168
	9,505

	306
	аммоний роданистый
	0,003
	0,004
	0,023
	0,023
	0,004

	308
	кислота борная
	0
	0
	0
	0
	0,002

	316
	гидрохлорид (соляная кислота)
	0,527
	0,528
	0,534
	0,528
	0,436

	317
	цианистые соединения
	0,003
	0,004
	0,004
	0,004
	0,667

	322
	кислота серная
	0,13
	0,124
	0,128
	0,01002
	0,107

	328
	сажа
	4,748
	27,178
	135,726
	138,821
	79,731

	329
	селен и его окислы
	0,013
	0
	0
	0
	0

	330
	серы диоксид
	1313,169
	1238,698
	1377,778
	1664,978
	1625,8

	333
	сероводород
	0,108
	0,108
	0,25
	0,2511
	0,1

	337
	углерода окись
	684,969
	663,022
	1406,364
	1270,34
	930,699

	342
	фтористые соединения газообразные
	0,022
	0,013
	0,009
	0,00908
	0,012

	344
	фтористые соединения плохо раствори
	0,001
	0,002
	0,001
	0
	0,001

	348
	кислота фосфорная
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	349
	хлор
	0,053
	0,053
	0,049
	0,049
	0,058

	401
	углеводороды без ЛОС
	0,14
	0,156
	21,057
	21,005
	20,919

	402
	бутан
	0,815
	0
	0
	0
	0

	405
	пентан
	0,207
	0
	0,075
	0,006
	0,216

	410
	метан
	0,002
	0,018
	20,919
	20,919
	20,919

	415
	углеводороды предельные С1-С5
	0,848
	17,379
	13,2
	13,19
	13,569

	416
	углеводороды предельные C6-C10
	0,319
	1,31
	0,293
	0,291
	0,178

	499
	углеводороды другие (без ЛОС)
	0,138
	0,138
	0,138
	0
	0

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 

	501
	амилены
	0,169
	0,177
	0,034
	0,033
	0,039

	528
	ацетилен
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	602
	бензол
	0,142
	0,126
	0,03
	0,028
	0,033

	616
	ксилол
	3,42
	3,42
	3,626
	3,6263
	3,113

	620
	стирол
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	621
	толуол
	1,369
	1,321
	1,17
	1,169
	2,492

	627
	этилбензол
	0,003
	0,003
	0
	0,0001
	0,002

	703
	бенз(а)пирен
	0
	0
	0,001
	0,000637
	0,001

	1042
	спирт бутиловый
	0,858
	0,928
	0,842
	0,842
	1,238

	1048
	спирт изобутиловый
	0,435
	0,578
	0,578
	0,578
	0,579

	1061
	спирт этиловый
	7,795
	1,201
	1,141
	1,141
	1,396

	1071
	фенол
	0,02
	0,02
	0,015
	0,015
	0,008

	1119
	2-этоксиэтанол (этилцелозольв)
	0,196
	0,187
	0,17
	0,067
	0,683

	1210
	бутилацетат
	0,504
	0,494
	0,478
	0,478
	0,693

	1213
	винилацетат
	0
	0
	0
	0
	0,013

	1219
	изоамилацетат
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	1240
	этилацетат
	0,446
	0,432
	0,374
	0,374
	0

	1301
	акролеин
	0
	0,002
	0
	0,002
	0

	1314
	альдегид пропионовый
	0,038
	0,038
	0,044
	0,044
	0

	1317
	ацетальдегид
	0,329
	0,091
	0,089
	0,089
	0,073

	1325
	формальдегид
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,188

	1401
	ацетон
	0,409
	0,4
	0,383
	0,383
	2,003

	1531
	кислота капроновая
	0,021
	0,039
	0,023
	0,023
	0

	1555
	кислота уксусная
	0,763
	0,064
	0,06
	0,06
	0,019

	1707
	диметилсульфид
	0,043
	0,043
	0,05
	0,05
	0

	1819
	диметиламин
	0,006
	0,006
	0,009
	0,009
	0

	1864
	триэтаноламин
	0,612
	0,817
	0,817
	0,817
	0,817

	2704
	бензин нефтяной
	0,509
	1,181
	0,961
	0,662
	0,884

	2732
	керосин
	0,141
	0,177
	0,225
	0,187
	0,574

	2735
	масло минеральное нефтяное (мазут)
	0
	0
	0,001
	0
	0

	2750
	сольвент
	1,393
	0,748
	0,568
	0,568
	0,385

	2752
	уайт-спирит
	2,645
	2,646
	3,422
	3,422
	3,266

	2754
	углеводороды предельные С12-С19(рас
	14,153
	8,863
	0,446
	0,388
	0,848

	2868
	эмульсон
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726

	2902
	взвешенные в-ва (угольная пыль)
	1,953
	1,867
	1,249
	1,027
	3,127

	2904
	зола мазутная
	0
	0,01
	0,018
	0,00951
	0,006

	2907
	пыли неорганическая (SiO2 > 70%)
	0
	0
	0
	0,004
	0,004

	2908
	пыль неорганическая (SiO2 20-70%)
	700,344
	848,533
	740,138
	681,55
	641,539

	2909
	пыль неорганическая (SiO2 < 20%)
	55,286
	152,364
	43,56
	34,291
	246,751

	2915
	пыль стекловолокна
	0,006
	0,008
	0,01
	0,004
	0,008

	2917
	пыль органическая (хлопковая)
	2,61
	0,435
	1,052
	0,017
	0

	2918
	пыль цемента
	0
	2,266
	0
	0
	0

	2920
	пыль меховая (шерстяная, пуховая)
	0,533
	0,113
	0,14
	0,14
	0

	2930
	пыль образивная
	0,157
	0,068
	0,176
	0,1671
	0,239

	2936
	пыль древесная
	2,37
	2,601
	6,712
	2,15
	5,078

	2937
	пыль зерновая (по грибам хранения)
	13,102
	36,309
	3,262
	1,332
	3,365

	2952
	пыль текстолита
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,023

	2966
	пыль крахмала
	1,09
	1,09
	0
	0
	1,092

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 

	2971
	пыль прессматериала К-81-39
	0,004
	0,006
	0,004
	0,004
	0,004

	2973
	пыль сахара, сахарной пудры (сахаро
	0
	0
	0,005
	0,005
	0,005

	2978
	пыль тонко измельченного резинового
	0,006
	0,019
	1,122
	1,1293
	0,03

	2981
	пыль ферросплавов (железа 51%, крем
	0,106
	0,119
	0,125
	0,128
	0,029

	2990
	пыль полистирола
	0,012
	0,012
	0,012
	0,021
	0,012

	3132
	натрия о-фосфат (Тринатрий фосфат)
	0,005
	0,006
	0,006
	0,006
	0,009

	8888
	прочие вещества
	0,003
	0
	0
	0
	0


Из таблицы 3.1.4 видно, что общее количество загрязняющих веществ, выделяющихся в технологических процессах, составляет 23058,093 тонны в год, в том числе: 
твердых веществ  39-ти наименований - 17696,989 т/год; газообразных  и жидких 72-х наименований - 5329,561 т/год. 


Из общего количества отходящих газов и вентиляционного воздуха улавливается газоочистными установками 16718,282 т/год.


В целом по г. Минусинску общая степень улавливания и обезвреживания отходящих газов в газопылеулавливающем оборудовании составляет 72,5%.


Степень улавливания твердых веществ составляет 94,4%. Это очень высокий процент. Так, в г. Красноярске он составляет 91,2%, г. Канске – 86,2%,                                г. Лесосибирске – 45,1%.

Высокая степень улавливания твердых веществ достигается исключительно за счет Минусинской ТЭЦ и наличия на ней электрофильтра для улавливания угольной золы (2908) из отходящих газов котлоагрегата БКЗ-420 энергоблока.


Выбросы в атмосферу семи основных загрязняющих веществ составляют 97,0% от общегородских промышленных выбросов, в том числе:
	Диоксид азота (0301)
	1706,044 т/год
	
	(26,9%)

	Оксид углерода (0337)
	1606,217 т/год
	
	(25,3%)

	Диоксид серы  (0330)
	1524,62 т/год
	
	(24,1%)

	Пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2 (2908) 
	 714,028 т/год


	
	(11,3%)

	Метан (0410)
	148,144 т/год
	
	(2,3%)

	Углерод (сажа,0328)
	     169,766 т/год
	
	(2,7%)

	Оксид азота (0304)
	281,51 т/год
	
	(4,4%)



Ниже проведено ранжирование предприятий (объектов) по массе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Результаты ранжирования приведены в таблице 3.1.6.

Таблица 3.1.6 – Ранжирование предприятий по массе выбросов загрязняющих

                            веществ в атмосферу

	
	
	
	Масса

	Номер
	Код
	Наименование  предприятия
	выброса (M),

	ранга
	п/п
	
	тонн в год

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	1001
	Филиал "Минусинская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК" (ТГК-13)
	3853.2778

	2
	1002
	ООО "Минусинский пивоваренный завод"
	331.7064

	3
	1008
	МУП г.Минусинска,  "Минусинское городское хозяйство"
	210.8623

	4
	1047
	ФБУ ГУФСИН Тюрьма ОИК-32
	190.4819

	5
	1009
	МУП "Минусинское городское хозяйство", пл. № 2, полигон ТБО
	138.4261

	6
	1016
	Минусинский филиал КГАУ "Красноярсклес"
	137.1514

	7
	1011
	ОАО "Молоко"
	128.0807

	8
	1043
	ООО "ДПМК "Минусинская", площадка № 1
	115.4309

	9
	1012
	Минусинская кондитерская фабрика, площадка № 1
	99.9516

	10
	1017
	ОАО "АТАП"
	91.6528

	11
	1007
	МУП г.Минусинска, "Горводоканал" очистные сооружения
	82.0592

	12
	1039
	ГП "КК ДРСУ-10", площадка №1.Производственная база
	81.2933

	13
	1019
	ЗАО "ПМК-4"
	65.9245

	14
	1020
	ООО "Вика"
	65.7748

	15
	1028
	ООО "Минусинскводстрой", площадка №1
	65.5168

	16
	1004
	МУП г.Минусинска, "Горводоканал" площадка 1
	64.7592

	17
	1046
	ООО "Минусинский мелькомбинат"
	59.3166

	18
	1025
	ООО "Кратон и К"
	49.5782

	19
	1041
	ГК "КК ДРСУ-10", площадка № 3. АБЗ
	42.0542

	20
	1027
	"ЭНЭКО", ОАО
	38.7859

	21
	1044
	ООО "ДПМК "Минусинская", пл. № 2, асфальтобетонный завод
	38.7639

	22
	1013
	Минусинская кондитерская фабрика, площадка № 2
	36.1647

	23
	1026
	ООО "Минусинский ДОК"
	35.6699

	24
	1021
	ОАО "АСК "Тесь", РСУ
	34.7985

	25
	1018
	МФ ФГУ "Управление "Красмелиоводхоз"
	34.6901

	26
	1038
	ООО "Свет"
	27.2620

	27
	1030
	ООО "Минусинский овощеконсервный завод"
	20.3468

	28
	1003
	ЗАО "ЗДК "Золотая звезда"
	18.2042

	29
	1015
	Служба "Минусинскмежрайгаз",КГХ "Красноярсккрайгаз",пл.№2
	17.2972

	30
	1076
	ГП КК "Минусинское ПАТП"
	16.8560

	31
	1074
	Минусинская автошкола РОСТО
	16.7370

	32
	1075
	ГУП "Гудрон"
	14.4028

	33
	1055
	ООО "Минусинская обувь", площадка № 1
	14.3246

	34
	1033
	ООО"КДВ Минусинск",площадка №1
	12.8488

	35
	1052
	ООО "Алиса"
	11.8032

	36
	1029
	ОАО "Электрокомплекс" площадка №1
	11.7219

	37
	1031
	ОАО "Сельский строительный комбинат"
	11.5472

	38
	1014
	Служба "Минусинскмежрайгаз",КГХ "Красноярсккрайгаз", пл. №1
	9.3900

	39
	1040
	ГК "КК ДРСУ-10", площадка № 2. Битумная база
	5.6882

	40
	1023
	ООО "База Полюс"
	4.9150

	41
	1024
	МУП "Минусинский городской парк культуры"
	3.2053

	42
	1035
	ОАО"Электрокомплекс", площадка №2, "ПАТП"
	1.9671

	43
	1006
	МУП г.Минусинска, "Горводоканал" строительный участок
	1.7083

	44
	1058
	Минусинские электросети ОАО "МРСК Сибири"
	1.6708

	45
	1068
	ИП Козлов С.В., АГЗС
	1.4500

	46
	1064
	ООО "Изомер", АГЗС
	1.4500

	47
	1048
	СГ-Транс, АГЗС
	1.4500

	48
	1057
	ООО "Миннефтепродукт"
	1.4378

	49
	1050
	ООО "Общественное питание"
	1.2930

	50
	1073
	ИП "Толмачев", АЗС, 434 км от г. Красноярска
	0.9036

	51
	1072
	ООО "Азия центр", АЗС "Старт"
	0.9036

	52
	1071
	ОАО "Красноярскнефтепродукт", АЗС, ул. Придорожная
	0.9036

	53
	1070
	ОАО "Красноярскнефтепродукт", АЗС, ул.Чайковского
	0.9036

	54
	1069
	ОАО "Красноярскнефтепродукт", АЗС, ул. Комсомольская
	0.9036

	55
	1067
	ИП Шиллер Е.Л. АЗС "Капитал", ул. Сотниченко
	0.9036

	56
	1066
	ИП Шиллер Е.Л., АЗС "Капитал", ул. Чайковского
	0.9036

	57
	1065
	ИП Захаров В.Д, АЗС "Дельта"
	0.9036

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 

	58
	1063
	ИП Нещадимов АЗС "Сибнефть", ул. Советская, 49
	0.9036

	59
	1062
	ИП Нещадимов АЗС "Сибнефть", ул. Городкская, 8
	0.9036

	60
	1061
	ИП Чернышова АЗС "Магистраль"
	0.9036

	61
	1060
	ИП Чернышова АЗС "Саяны"
	0.9036

	62
	1059
	ИП Нещадимов АЗС "Сибнефть"
	0.9036

	63
	1056
	ИП Благодарова
	0.9036

	64
	1054
	ООО "ПКФ Бор", АЗС
	0.9036

	65
	1053
	ИП Покатилов А.И.
	0.9036

	66
	1049
	ООО "Полянка"
	0.9036

	67
	1037
	ООО "Сияние", АЗС
	0.9036

	68
	1051
	ИП Чернов Н.А.
	0.8471

	69
	1045
	ООО "ПКП "Статус"
	0.6687

	70
	1010
	ООО "Минусинская ГРЭ"
	0.2848

	71
	1036
	ООО "РЗМ-Морис"
	0.2057

	72
	1032
	Минусинский почтамп УФПС Красноярского края
	0.1124

	73
	1042
	ГК "КК ДРСУ-10", площадка № 4. Карьер "Кривинский"
	0.0990

	74
	1022
	ООО "АВУАР"
	0.0889

	75
	1034
	ООО"КДВ Минусинск",площадка №2. Складская зона
	0.0860

	76
	1005
	МУП г.Минусинска, "Горводоканал"водозаборные сооружения
	0.0040

	
	
	ВСЕГО по городу:
	6339.8106



Из таблицы 3.1.6 видно, что из 76-ти объектов выбросы в атмосферу более 1000 т/год имеет одно предприятие (Минусинская ТЭЦ), от 400 т/год до 100 т/год – семь объектов, от 100 т/год  до 10 т/год – 29 объектов, менее 10 т/год – 39 объектов.


Наибольшее количество загрязняющих веществ в общегородские выбросы вносит «Филиал «Минусинская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Его суммарные выбросы составляют 3853,277 т/год (61,3%).

 Далее следуют  МУП «Минусинское городское хозяйство», имеющее в своем составе  производственную площадку (код 1008) и полигон твердых бытовых отходов (1009), суммарные выбросы которых составляют 349,288 т/год (5,5%), ООО «Минусинский пивоваренный завод» - 331,706 т/год (5,2%), ООО «ДПМК «Минусинская», имеющая две площадки (1043, 1044) – 154,194 т/год (2,4%),                   ГП «ДРСУ-10» - 4 площадки (1039, 1041, 1040, 1042) – 129,134 т/год (2,0%), ФБУ ГУФСИН «Тюрьма ОКИ-32» - 190,481 т/год (3,0%), ОАО «Молоко» - 128,08 т/год (2,0%), Минусинский филиал КГАУ «Красноярсклес» - 137,51 т/год (2,2%), ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика» -  две площадки (1012, 1013) – 136,116 т/год (2,2%).
Следует отметить, что любая отрасль имеет специфические для неё загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу.

Ниже сделан укрупненный анализ суммарных выбросов в атмосферу                       г. Минусинска (таб. 3.1.4) по загрязняющим  веществам, характерным для того или иного технологического процесса.

Так, для теплоэнергетики (ТЭЦ, котельные) выбросы в атмосферу, образующиеся в результате сжигания топлива в котлоагрегатах, а именно: диоксиды азота (1706,044 т/год; взяты из таблицы 3.1.4), оксиды азота (281,51 т/год), углерод (сажа, 169,766 т/год), диоксид серы (1524,62 т/год), оксид углерода (1606,217 т/год), бенз(а)пирен (0,001 т/год), мазутная зола теплоэлектростанций (0,311 т/год), пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния (714,028 т/год), пыль неорганическая, содержащая  менее 20% двуокиси кремния (35,944 т/год), зола углей Черногорского месторождения (30,2 т/год). Итого выбросы в атмосферу, характерные для теплоэнергетики, укрупнено составляют 6068,6 т/год или 95,72% от общегородских годовых промышленных выбросов. 
Для полигонов твердых бытовых отходов характерны выбросы в атмосферу метана (148,806 т/год), аммиака (1,282 т/год), формальдегида (0,231 т/год). Итого – 150,319 т/год (2,37%).

На автозаправочных станциях при сливе нефтепродуктов из бензовозов в резервуары и при заправке автомобилей выделяются в атмосферу смесь углеводородов предельных С1-С5 (по метану, 29,806 т/год), смесь углеводородов предельных С6 –С10 (по гексану, 3,908 т/год), пентилены (0,456 т/год), бензол (0,391 т/год), диметилбензол (ксилол, 4,437 т/год), метилбензол (толуол, 2,803 т/год), этилбензол (0,238 т/год), дигидросульфид (сероводород, 0,165 т/год), алканы (углеводороды предельные С12-С19, 3,47 т/год). Всего от АЗС выбросы в атмосферу составляют 46,0 т/год или 0,73% от  общегородских выбросов.

Для автотранспорта, функционирующего внутри промплощадок предприятий, характерны выбросы в атмосферу углеводородов СН по бензину (10,762 т/год), керосину (7,193 т/год), уайт-спириту при ремонте автомобилей (3,569 т/год). Итого от внутризаводского автотранспорта выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 21,5 т/год (0,34%).
При сварочных работах в атмосферный воздух  выделяются диЖелезо триоксид (~ 0,665 т/год), марганец и его соединения (0,055 т/год), фтористые газообразные соединения (0,016 т/год), фториды неорганические плохо растворимые (0,004 т/год). Суммарные выбросы в атмосферу при сварочных работах составляют ориентировочно 0,74 т/год (0,012%).
При металлообработке (в основном – это заточные станки) в атмосферу выбрасываются диЖелезо триоксид (~ 0,665 т/год) и пыль абразивная (0,31 т/год). Итого- 0,97 т/год (0,015%).

При деревообработке в атмосферный воздух выбрасывается пыль древесная в количестве 10,715 т/год (0,17%).

При мукомольных работах и выпуске кондитерских изделий в атмосферу выбрасываются пыль мучная (3,241 т/год) и пыль зерновая (11,501 т/год). Всего выбросы в атмосферу от этих видов работ составляют 14,742 т/год (0,23%).

Ниже на рис. 9  изображена укрупненная структура выбросов в атмосферу по отдельным видам технологических процессов.
Рис. 9 - Укрупненная структура выбросов

Учитывая, что основную долю выбросов в атмосферу МО г. Минусинск вносят филиал «Минусинская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», МУП «Минусинское городское хозяйство», ООО «Минусинский пивоваренный завод», ГП КК «ДРСУ-10», ниже отдельно приведены характеристики этих предприятий как источников загрязнения атмосферы города Минусинска.
Филиал «Минусинская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Основной вид хозяйственной деятельности: выработка тепловой электрической энергии, теплоснабжение промышленных предприятий и жилого сектора г. Минусинска. 
Предприятие расположено в 5,5 км к юго-востоку от границы жилой зоны г. Минусинска. Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для Минусинской ТЭЦ в соответствии с СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составляет 500 м. Относительно г. Минусинска расположение промышленной площадки Минусинской ТЭЦ благоприятное.

Между площадкой ТЭЦ и г. Минусинском расположен лесной массив «Иннский БОР», который  является естественной защитой от выбросов загрязняющих веществ промплощадки ТЭЦ. Кроме этого, повторяемость ветров юго-восточного направления от ТЭЦ на город составляет всего 4,0%.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на теплоэлектростанции являются главный корпус, пуско-пиковая котельная, цех топливоподачи, мазутное хозяйство, центральные ремонтные мастерские и автотранспортный цех.

В главном корпусе установлен энергетический блок, состоящий из одного  котлоагрегата типа БКЗ-420-140-ПТ2 с жидким  золошлакоудалением и турбоагрегата типа ПТ-80/100-130/13. В качестве топлива для котлоагрегата используется бурый уголь Ирша-Бородинского угольного разреза. Годовой расход натурального топлива составляет 350979 тонн (2005 год.). Растопка котлоагрегата типа БКЗ-420-140 осуществляется мазутом марки М-100, годовой расход которого составляет 75,0 тонн (2005 год). 

Для очистки дымовых газов от угольной золы за котлоагрегатом установлен пятипольный электрофильтр типа ЭГА-2-56 с эффективностью очистки 99,0%.

В результате сжигания топлива в атмосферный воздух выбрасываются диоксиды азота (0301), оксид азота (0304), углерод (сажа, 0328), диоксид серы (0330), оксид углерода (0337), угольная зола (пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20% (2908). 

Суммарные выбросы в атмосферу от котлоагрегата БКЗ-420-140 составляют 3312,7 т/год, в том числе: диоксида азота – 1550,7 т/год, оксида азота – 251,9 т/год, диоксида серы – 1255,8 т/год, оксида углерода – 110,4 т/год, пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20% - 143,7 т/год.
Выбросы загрязняющих веществ от энергоблока осуществляются через дымовую трубу высотой 250 м и диаметром устья трубы 9,6 м (ист. № 0001). 
В пиковой котельной установлены четыре паровых котлоагрегатов типа БКЗ-75-39ФБ, также работающие на буром угле Ирша-Бородинского разреза. Годовой расход угля составляет 44441 тонн. 
Одновременно в работе находятся не более двух котлоагрегатов.  Для улавливания золы все котлы оснащены батарейными циклонами типа БЦУ-М с эффективностью очистки  около 85,0%.  
От котлоагрегатов БКЗ-75-39, ст. №№ 1-4 дымовые газы удаляются через  дымовую трубу № 2 высотой 100 м и диаметром устья 3,0 м (источник № 0002).  

  Суммарные  выбросы в атмосферу от этого источника составляют 509,6 т/год, в том числе: диоксида азота - 77,8 т/год, оксида азота  - 12,6 т/год, диоксида серы – 101,1 т/год, оксида углерода – 12,8 т/год, пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния  70-20% - 305,8 т/год.
Цех топливоподачи
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу цеха топливоподачи являются:  открытый склад угля;  узлы пересыпки, дробления и загрузки угля системы топливоподачи;

При формировании угольного склада и при хранении угля (ист. № 6001) за счет выветривания в атмосферу в год выбрасывается 16,4 т/год угольной пыли (2909). Места пересыпки, загрузки и дробления угля оборудованы аспирационными системами с коагуляционными мокрыми  пылеуловителями и трубами  Вентури (ист. №№ 0003-0018).  Степень улавливания угольной пыли в них составляет            95,0-97,5%. Суммарные выбросы угольной пыли от этих источников составляют          12,6 т/год. 
На промышленной площадке,  помимо главного корпуса, расположен ряд зданий и сооружений,  обеспечивающих функционирование ТЭЦ.

На ТЭЦ имеется мазутное хозяйство, предназначенное для приема, хранения и подачи мазута для растопки энергетических котлов. В состав мазутного хозяйства входят:  приемно-сливочное устройство, состоящее из однопутной сливной эстакады, оборудованной разогревательными стоянками для подвода пара, со сливным лотком   и  приемным резервуаром полезной емкостью 60 м3 и  мазутосклад, состоящий из двух металлических резервуаров емкостью по 3000 м3.
При сливе нефтепродуктов из железнодорожных цистерн в резервуары              (ист. № 6002) в атмосферный воздух выделяется незначительное количество углеводородов предельных С12-С19 и сероводорода (0333). 
Кроме того, на промплощадке  расположены:

- объединенно - вспомогательный корпус с отделением химической водоподго-товки, центральным материальным складом, складом химреагентов, центральными ремонтными мастерскими, в которых основными источниками образования загрязняющих веществ являются сварочные работы и металлообработка (ист.               №№ 0021-0023, 0029-0031).
     В этих процессах в атмосферный воздух выбрасываются диЖелезо триоксид (0123), марганец и его соединения (0143), диоксид азота (0301), оксид углерода (0337), пыль абразивная (2930).
На промышленной площадке расположены также гаражи технологического транспорта (ист. №№ 6004-6006), АЗС (ист. № 6003) и мойка бульдозеров (ист.                 № 6032).
Суммарные выбросы в атмосферу всех источников загрязнения атмосферы, расположенных на основной территории Минусинской ТЭЦ, составляют                    3853,2 т/год  или 60,7% от общегородских промышленных выбросов, в том числе: диоксида азота - 1628,7 т/год (95,5% общегородских выбросов данного ингредиента), оксида азота – 264,1 т/год (93,9%), диоксида серы – 1357,0 т/год (89,1%), оксида углерода – 124,1 т/год (1,2%), пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния  70-20% - 448,8 т/год (62,8% общегородских выбросов этого вида пыли). На перспективу (2011 год) по Минусинской ТЭЦ  планируется резкое увеличение выбросов в атмосферу. Для теплоэлектростанции в 2007 г. утверждены нормативы ПДВ в количестве 7504,568 т/год. Выписка из проекта нормативов ПДВ прилагается (Приложение Г).
Увеличение выбросов связано с намерениями в пиковой котельной установить дополнительную турбину, вырабатывающую электроэнергию на собственные нужды, при этом  в 3,4 раза увеличится количество сжигаемого угля в котлоагрегатах БКЗ-75-39 при сохранении степени очистки дымовых газов от угольной золы на уровне существующего положения (η = 84,6%). В 2011 году действие ведомственного тома заканчивается.
Авторы сводного тома ПДВ для г. Минусинска считают, что при разработке нового ведомственного тома ПДВ для  Минусинской ТЭЦ увеличение выбросов в атмосферу на перспективу должно быть более обосновано, а планируемые воздухоохранные мероприятия – более эффективными.

МУП «Минусинское городское хозяйство»
Предприятие образовано в связи с реструктуризацией бывшего МУП                       г. Минусинска «Управление по благоустройству, озеленению и санитарной очистке» (МУП г. Минусинска «УБОС») на два предприятия: МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» и МУП г. Минусинска «Водоканал».

МУП «Минусинское городское хозяйство» имеет две производственные площадки: производственную базу и полигон твердых бытовых отходов. Суммарные выбросы в атмосферу от всех источников, находящихся на обеих промплощадках, составляют 349,2 т/год, в том числе: углерода (сажи) – 21,2 т/год, оксида углерода – 142,8 т/год, метана – 127,2 т/год, пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20% (2908) – 34,6 т/год.

Производственная база (код 1008)

Промплощадка располагается в северо-восточной части г. Минусинска. С северной стороны она граничит с территорией ГП КК «ДРСУ-10», с юга и северо-запада примыкает к ул. Манской.

Основным источником выбросов в атмосферу является котельная. В котельной установлены два паровозных котлоагрегата производительностью 0,94 Гкал, оборудованные топкой с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива. В качестве топлива используется каменный уголь марки ДПК ООО «Восточно-Бейский разрез» Черногорского месторождения. Годовой расход угля составляет 1280 тонн. Золоулавливающее оборудование отсутствует.


При эксплуатации котельной в атмосферный воздух выбрасываются дымовые газы, содержащие загрязняющие вещества в количестве 210,2 т/год, в том числе: диоксида азота – 5,6 т/год, оксида азота – 0,9 т/год, диоксида серы – 9,9 т/год, оксида углерода – 138,7 т/год, углерода (сажи) – 20,6 т/год, угольной золы – 34,3 т/год.

Дымовые газы выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу высотой 34 м и диаметром устья 0,6 м (ист. № 0004). Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельной составляют 99,7% от суммарных выбросов в атмосферу всего предприятия.


Для хранения и запаса топлива предусмотрен закрытый с двух сторон склад угля площадью 300 м2. Уголь на территорию предприятия привозится автомобильным транспортом. Запас топлива пополняется в течение года. При хранении и ведении погрузо-разгрузочных работ на складе угля в атмосферу поступает пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния менее 20%.


Полигон твердых бытовых отходов (код 1009)


Полигон твердых бытовых отходов располагается в 1,5 км севернее границы          г. Минусинска.


Полигон предназначен для складирования и обезвреживания хозяйственно-бытовых отходов от жилого сектора, предприятий торговли и общественного питания и других предприятий. Объем поступающих на полигон отходов составляет 117430 м3 в год.


Производственная зона разделена на зону захоронения ТБО и промышленных отходов IV класса опасности.


В ведомственном томе ПДВ МУП г. Минусинска «УБОС» сведения о выбросах загрязняющих веществ и нормативах ПДВ для городской свалки отсутствуют. В проектной документации для полигона ТБО эти сведения также отсутствуют. Приведены данные только о выбросах в атмосферу от работающих механизмов (бульдозера) и автотранспорта в количестве 7,29 т/год.

Нами выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ от биоразложения отходов полигона согласно Методики [150]. 

Морфологический состав ТБО принят по усредненным данным исследований Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова по Московскому региону в процентах по массе: бумага, картон – 38%, пищевые отходы – 30%, дерево – 1,5%, текстиль – 5,5%, кожа, резина – 1,3%, полимерные материалы – 5,5%, кости – 0,7%, черный металл – 2,5%, цветной металл – 0,5%, стекло – 4,3%, камни, керамика – 1,4%, отсев менее 16 мм – 8,8%.

По общепринятой технологии захоронения отходов предусматривается планировка и уплотнение завозимых отходов, а также регулярная изоляция грунтом рабочих слоев отходов.

В начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их окисления, происходящего в верхних слоях отходов за счет кислорода воздуха, содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы.

Затем по мере естественного и механического уплотнения отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные процессы с образованием биогаза, являющегося конечным продуктом биотермического анаэробного распада органической составляющей отходов под воздействием микрофлоры. Биогаз через толщу отходов и изолирующих слоев грунта выделяется в атмосферу, загрязняя её.

Различают пять фаз процесса распада органической составляющей твердых отходов на полигонах:

1-я фаза – аэробное разложение;

2-я фаза – анаэробное разложение без выделения метана;

3-я фаза   - анаэробное разложение с непостоянным выделением метана 

                   (смешанное брожение);

4-я фаза - анаэробное разложение с постоянным выделением метана;

5-я фаза – затухание анаэробных процессов.

Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с момента укладки отходов, продолжительность протекания третьей фазы – до 700 дней. Длительность четвертой фазы определяется местными климатическими условиями и для различных регионов РФ колеблется в интервале от 10 лет (на юге) до 50 лет (на севере), если условия складирования не изменяются.

За период анаэробного разложения отходов с постоянным выделением метана и максимальным выходом биогаза (четвертая фаза) генерируется около 80% от общего количества биогаза. Остальные 20% приходятся на первые три и конечную фазу, в периоды которых в образовании продуктов разложения принимают участие только часть находящихся на полигоне отходов (верхние слои отходов и медленно разлагаемая микроорганизмами часть органики.

Поэтому расчет выбросов биогаза проведен для условий стабилизированного процесса разложения отходов при максимальном выходе биогаза (четвертая фаза) с учетом того, что стабилизация процесса газовыделения наступает в среднем через два года после захоронения отходов. На эту фазу приходится 80% выделяемого биогаза.

Плотность (насыпная масса) отходов принята равной 0,2 т/м3, средняя влажность – 45%, содержание органического вещества – 39,35%, содержание углеводов – 36,45%, белков – 2,7%, жиров – 0,2%.

Согласно расчетам период активного выделения биогаза составляет 29 лет, удельный выход  биогаза – 0,0513 кг/кг отходов.
Расчеты показывают, что суммарные выбросы в атмосферу от полигона ТБО составляют 138,4 т/год, в том числе: метана - 127,2 т/год, диоксида азота – 1,6 т/год, аммиака – 1,282 т/год,  оксида углерода – 3,9 т/год, диметилбензола – 1,0 т/год.
ОАО «Минусинский пивоваренный завод»
Предприятие расположено в правобережной части города. В структуру предприятия входят следующие подразделения: основное производство – это варочно-дробильный цех и цех розлива; вспомогательные производства – котельная, ремонтно-механический цех, строительный и электроремонтный участки и автохозяйство.
Технологический процесс производства пива включает в себя следующие фазы:  приготовление пивного сусла,  брожение, выдержка (дображивание) пива, осветление (фильтрация),  розлив, хранение.

          Технологический процесс производства безалкогольных напитков состоит из этапов:  обработка воды,  приготовление сахарного сиропа и колера, купажирование,

 газирование,  розлив, хранение.


При производстве пива и безалкогольных напитков выбросы загрязняющих веществ в атмосферу практически отсутствуют. Незначительное количество пыли зерновой выделяется от солододробилки БДА-1М.  

Пылевоздушная смесь, образующаяся в процессе дробления и помола солода, с помощью вентилятора поступает в циклон типа УЦ-38Ф700 с проектной эффективностью 95-98%, где происходит очистка аспирационного воздуха от зерновой пыли. 
Очищенный воздух через вентиляционную шахту высотой 14,5 м поступает в атмосферу (ист. № 0002).

Имеются незначительные выбросы от ванны бутыломоечной автоматизированной машины АММ-6-III, которая предназначена для последовательной обработки бутылок моющим раствором едкого натра (NaOH), водой и паром на операциях отмочки и шприцевания.  В результате процесса мойки в атмосферу выбрасывается незначительное количество паров едкого натра. Выброс осуществляется через вентиляционную трубу высотой 4 м диаметром 0,1 м (ист.                № 0003).

Основным источником выбросов в атмосферу предприятия является котельная. В котельной установлены три котлоагрегата типа Е 1/9, оборудованные топкой с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива. В качестве топлива используется каменный уголь марки ДПК ООО «Восточно-Бейского разреза» Черногорского месторождения.
Для очистки дымовых газов от угольной золы за котлоагрегатами установлены групповой циклон ЦН-15-400х4УП и батарейный циклон БЦ2-4х(3+2). Эксплуатационная эффективность улавливания золы составляет 84,5%.

            При эксплуатации котельной в атмосферный воздух выбрасываются дымовые газы, содержащие загрязняющие вещества в количестве 331,7 т/год, в том числе: диоксида азота – 6,3 т/год, оксида азота – 1,0 т/год, диоксида  серы –                    25,7 т/год, оксида углерода – 280,2 т/год, углерода (сажи) – 6,4 т/год, угольной золы -  11,4 т/год. Дымовые газы удаляются в атмосферу через дымовую трубу высотой             44 м и диаметром устья 0,7 м (ист. № 0001).


Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельной составляют 99,8% от суммарных выбросов в атмосферу всего предприятия.

             Для хранения и запаса топлива предусмотрен закрытый с трех сторон склад угля, площадью 120 м2. Уголь на территорию предприятия привозится автомобильным транспортом. Запас топлива пополняется в течение года. При  хранении и ведении погрузочно-разгрузочных работ на складе угля в атмосферу поступает пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния менее 20 %.

Склад является неорганизованным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

       При проведении сварочных и газорезных работ  в атмосферу поступают оксиды железа, марганец и его соединения, азота диоксид, углерода оксид, фтористый водород.

    Ремонтно-механический цех производит капитальный, текущий и аварийный ремонт, техническое обслуживание технологического оборудования.

    На участке в закрытом помещении с общеобменной вентиляцией установлены токарный, радиально-сверлильный, заточной, фрезерный станки. Отрезной станок установлен на огороженной с трех сторон открытой площадке.       В результате обработки металла происходит выделение  пыли металлической (оксид железа),  пыли  абразивной.

Строительный участок производит текущий ремонт зданий и помещений, распил пиломатериала на круглопильном станке, покраску изделий вручную. В результате распила (ист.6004)  в атмосферу выбрасывается древесная пыль.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Для приготовления цементного раствора на участке имеется бетоносмеситель (РБУ ист. № 6006), установленный в закрытом помещении. При загрузке цемента в атмосферу выделяется пыль песчано-гравийной смеси.
В результате покраски в атмосферу поступают выбросы   диметилбензола  (ксилол) и уайт-спирита.
ГК КК «Дорожно-ремонтное строительное управление № 10»
         (ГП КК «ДРСУ-10»)

Основная производственная деятельность ГП КК «ДРСУ-10» направлена на строительство, ремонт и обслуживание автомобильных дорог общего пользования.


ГП КК «ДРСУ-10» состоит из трех производственных участков:
1. Минусинский производственный участок.

2. Краснотуранский производственный участок.

3. Идринский производственный участок.

              В настоящей работе рассматривается только Минусинский производственный участок.

Объекты Минусинского участка, имеющие источники выделения (выбросов),  расположены на четырех промышленных площадках:

· Площадка производственной базы участка (код 1039) – ремонтно-механические мастерские,  котельная, участок деревообработки, стояночные боксы (гаражи) для автотранспорта и дорожной техники, склад ГСМ, административное здание, складские здания и сооружения.

· Площадка битумной базы (код 1040) – битумохранилище, мазутохранилище, котельная,  складские и вспомогательно-бытовые здания и сооружения.

· Площадка АБЗ (код 1041) – асфальтосмесительная установка ДС-508, дробильно-сортировочная установка, склад инертных материалов,   складские и  производственно-бытовые  здания и сооружения.

· Карьер каменных материалов «Кривинский» (код 1042).
       Суммарные выбросы в атмосферу всех источников, размещенных на четырех площадках, составляют 129,1 т/год, в том числе диоксида азота – 5,1 т/год, диоксида серы – 13,3 т/год, оксида углерода – 68,9 т/год, углерода (сажи, 0328) – 9,4 т/год, пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20% - 27,8 т/год.
     Производственная база (код 1039)
Объект располагается в северо-восточной части г. Минусинска. Расстояние от промплощадки до ближайшей жилой застройки составляет около 150 м. Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является  котельная базы. В котельной установлены один котлоагрегат  типа ТКВЗ-1 и два котлоагрегата типа «Универсал». Золоулавливающее оборудование отсутствует. Заброс угля и удаление золы производится вручную, топочные решетки – неподвижные. 


Выбросы загрязняющих веществ осуществляются через дымовую трубу высотой 30 м и диаметром устья 0,8 м (ист. № 0001). Годовой расход топлива -             900 т/год.

 В результате сжигания угля в атмосферу выбрасываются  80,803 т/год, в том числе диоксиды азота – 3,1 т/год, диоксиды серы – 2,5 т/год, оксид углерода –             58,6 т/год, пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20% - 6,8 т/год, углерод (сажа, 0328) – 9,0 т/год.
При  хранении и ведении погрузочно-разгрузочных работ на складе угля (ист. № 6001) в атмосферу поступает незначительное количество угольной пыли. Склад является неорганизованным источником выбросов, открыт с трех сторон.  Хранение  золошлаковых отходов производится  в металлических контейнерах. 

           В ремонтно-механических мастерских базы участка источниками выделения (выбросов) загрязняющих веществ являются:

           - Зарядное устройство аккумуляторной – В год проводится 390 зарядок, во время зарядки аккумуляторов в атмосферу поступают пары серной кислоты. Удаление паров серной кислоты из помещения аккумуляторной производится через вентиляционную  трубу (ист. № 0002). 

            - Сварочные посты – процесс сварки металла с использованием штучных электродов и   пропана на сварочном посту РММ сопровождается   выделением сварочного аэрозоля, в составе которого находятся оксиды железа, марганца,   а также выделением газообразных соединений – фтористого водорода и диоксида азота. При резке металла с использованием газореза  выделяется  сварочный аэрозоль, в составе которого находятся оксиды железа и марганца, и выделяются  газообразные вещества – оксиды азота и углерода. Загрязняющие вещества, выделяющиеся на постах сварки, с помощью вытяжных систем вентиляции поступают в атмосферу. Источники выброса организованные (ист.                           №№ 0003, 0010).

         - Кузнечный горн – при нагреве заготовок и деталей в кузнечном горне, работающем на твердом топливе,  в атмосферу выделяются углерода оксид, серы диоксид, азота оксиды, пыль неорганическая. Дымовые газы горна через трубу высотой 10 м и диаметром 0,4 м с помощью естественной тяги поступают в атмосферу (ист. № 0004).
         - Заточной станок кузнечного участка  -  выделяющиеся при работе станка пыль металлическая и пыль абразивная с помощью системы местного отсоса  выбрасываются в атмосферу (ист. № 0005).
         - Пост пайки - при  проведении  медницких  работ  (пайки)  паяльником с косвенным нагревом используется оловянно-свинцовый припой ПОС-40. Припой содержит свинец и олово, поэтому при пайке радиаторов в воздух рабочей зоны кузнечного участка выделяются аэрозоли оксидов свинца и олова, которые затем с помощью общеобменной вытяжной системы вентиляции выбрасываются в атмосферу (ист. № 0005).
    Участок деревообработки. При механической обработке древесины на пяти деревообрабатывающих станках участка образуется пыль древесная, при заточке режущего инструмента на заточном станке в воздух рабочей зоны поступает пыль абразивная и пыль металлическая. Система пневмотранспорта отходов и обще- обменная вентиляция на участке отсутствует.  Выделяющаяся при работе оборудования пыль древесная частично через оконные и дверной проемы поступает в атмосферу.  Источник выброса неорганизованный (ист. № 6003).
Склад щебня. При  хранении и ведении погрузочно-разгрузочных работ на складе щебня, используемого на подсыпку дорог в зимнее время,  в атмосферу поступает пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния менее 20 %. Склад является неорганизованным источником выбросов (ист. № 6004).
Склад ГСМ. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на складе являются четыре резервуара  для временного хранения ГСМ и баки автомашин при заправке. При вытеснении паровоздушной смеси из резервуара во время слива в него нефтепродуктов из бензовоза и бензобаков машин при заправке в атмосферу поступают  предельные, непредельные и ароматические углеводороды. Выброс в атмосферу смеси углеводородов осуществляется через дыхательные клапана резервуаров и люки бензобаков машин (ист. № 6005). Склад ГСМ - неорганизованный источник выброса.


Суммарные выбросы в атмосферу всех источников производственной базы составляют 81,29 т/год, в том числе диоксида азота – 3,16 т/год, диоксида серы – 2,56 т/год, оксида углерода – 58,74 т/год, углерода (сажи, 0328) – 9,0 т/год, пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20% - 6,89 т/год.
            Площадка битумной  базы (код 1040)

Битумная база предназначена для приема и хранения битума и мазута, поступающих на предприятие  по железной дороге. Производственная площадка битумной базы предприятия расположена в  промышленно-складской зоне ст. Минусинк, в 0,96 км северо-западнее границы жилой зоны р.п. Зеленый Бор. Основным источником загрязнения атмосферы воздуха является котельная.
          Котельная битумной базы оборудована двумя паровыми котлоагрегатами              Е-1/9, оснащенными топками с неподвижной решеткой и  ручным забросом топлива. Пар котлоагрегатов используется для разогрева битума при сливе его из железнодорожных цистерн. Котельная работает только в летний период. В качестве топлива на котельной используется уголь марки 3БВ Балахтинского разреза.

Выбросы загрязняющих веществ осуществляются через дымовую трубу высотой 18 м и диаметром устья 0,5 м (ист. № 0013). Годовой расход топлива в целом по котельной составляет 30 т/год. Золоулавливание отсутствует.
 В результате сжигания угля в атмосферу выбрасываются  загрязняющие вещества в объеме 2,7 т/год, в том числе диоксиды азота – 0,1 т/год, диоксиды серы – 0,1 т/год, оксид углерода –  1,9 т/год, пыль неорганическая с содержанием SiO2             70-20% - 0,2 т/год.

Для отопления бытового помещения котельной в холодный период используется бытовой теплогенератор. В качестве топлива используется уголь  Балахтинского разреза. Для  растопки теплогенератора  используются дрова.
Золоудаление отсутствует. С  помощью естественной тяги дымовые газы через трубу высотой 6 м и диаметром 0,2 м в количестве 1,0 т/год  выбрасываются в атмосферу. 
           Битумохранилище (ист. № 6007) – при хранении и нагреве битума через открытые проемы в атмосферу поступают предельные углеводороды С12-С19 в количестве 0,949 т/год. 
            Мазутохранилище (ист. № 6008) – при закачке мазута в резервуары  через их открытые люки  в атмосферу поступают углеводороды предельные С12-С19 в количестве 0,019 т/год и сероводород – 0,0001 т/год.  
              На территории базы  для  ремонтных работ имеется сварочный пост,  расположенный на открытой площадке. В процессе сварки металла с использованием  штучных  электродов происходит выделение сварочного аэрозоля, в составе которого находятся оксиды железа, марганца, а также газообразные соединения – фтористый водород. 

Для отопления  помещения для сторожей базы   используется бытовой теплогенератор, аналогичный установленному в бытовом помещении котельной. В качестве топлива используется уголь Балахтинского разреза. Для растопки теплогенератора  используются дрова. В процессе сжигания органического топлива образуются дымовые газы, содержащие вредные примеси: оксиды азота, серы и углерода, бенз(а)пирен, частицы летучей золы и несгоревшего топлива (кокса). С помощью естественной тяги дымовые газы через трубу высотой 6 м  выбрасываются в атмосферу. Источник выброса организованный.
            Суммарные выбросы в атмосферу от всех источников битумной базы составляют 5,6 т/год, в том числе оксида углерода – 3,5 т/год, пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20% - 0,4 т/год, предельных углеводородов С12-С19 –                0,96 т/год.
           Асфальтобетонный завод (код 1041)
Производственная площадка асфальтобетонного завода расположена в 0,6 км от восточной границы жилой зоны с. Малая Минуса.

Основная производительная деятельность предприятия - производство асфальтобетонных смесей для дорожных работ на основе органических и неорганических вяжущих материалов. Годовой выпуск смесей – 20000 тонн.

Для производства асфальтобетонных смесей на предприятии имеется одна асфальтосмесительная установка типа ДС-508 производительностью 50 т/час, работающая на мазуте марки М-100. Расход топлива – 440 т/год. Для очистки отходящих газов асфальтосмесителя установлена двухступенчатая пылеулавливающая установка (блок циклонов типа СЦН-40 + мокрый пылеуловитель ударно-инерционного действия). Эффективность пылеулавливания 88,6%. Выброс в атмосферу осуществляется через дымовую трубу высотой 25,0 м и диаметром  0,7 м (ист.  № 0016).
В результате эксплуатации асфальтосмесителя в атмосферу выбрасывается 38,267 т/год, в том числе диоксиды азота – 1,45 т/год, диоксиды серы – 10,4 т/год, оксид углерода – 5,89 т/год, пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20% -      20,44 т/год.

          Битумохранилище – при хранении и нагреве битума через открытые проемы в атмосферу поступают предельные углеводороды. Битумохранилище - неорганизованный источник выброса (ист. 6011).

           Мазутохранилище – при закачке мазута в резервуары  через их открытые люки  в атмосферу поступают углеводороды предельные, источник выброса неорганизованный (ист. 6010).

            ДСУ - дробильно-сортировочная установка. Исходным материалом для приготовления щебня используется галечник. Источниками пылеобразования на ДСУ являются узел дробления и грохочения  каменных материалов,   места пересыпа каменных материалов в приемный бункер ДСУ, молотых материалов в штабеля и хранения их в штабелях. Для снижения  поступления пыли в атмосферу узлы дробления и грохочения закрыты. При производстве щебня из  речного галечника, добытого в карьере «Кривинский», в атмосферу поступает пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния менее 20% в количестве                   1,12 т/год.  ДСУ является неорганизованным источником выбросов.
Склад инертных материалов (ист. № 6012). При погрузке, разгрузке и складировании  каменных материалов в атмосферу поступает пыль неорганическая,  с содержанием двуокиси кремния менее 20%.  Перемещение дробленного щебня от ДСУ на склад инертных материалов, засыпка его в приемный бункер АБЗ производится с помощью бульдозера, при этом с отработанными газами дизельного двигателя внутреннего сгорания бульдозера в атмосферу поступают оксиды углерода, серы, азота, сажа, углеводороды. Влажность песка, хранящегося на складе инертных материалов, более 3%, поэтому выбросы при перегрузке и хранении песка отсутствуют.  

На территории завода для ремонтных работ имеется сварочный пост,  расположенный на открытой площадке. В процессе сварки металла с использованием штучных электродов происходит выделение сварочного аэрозоля, в составе которого находятся оксиды железа, марганца,  а также газообразные соединения – фтористый водород. Источник выброса - неорганизованный.

Для механической обработки металлов  в производственном помещении  установлен  заточной станок. Выделяющиеся при работе оборудования пыль металлическая и пыль абразивная частично, через проем ворот или не плотности оконных переплетов,  поступают в атмосферу. Источник выбросов неорганизованный. 

Для отопления  в производственно-бытовом помещении  установлен бытовой теплогенератор. В качестве топлива используется уголь Балахтинского разреза. Для растопки теплогенератора  используются дрова. В процессе сжигания органического топлива образуются дымовые газы, содержащие вредные примеси: оксиды азота, серы и углерода, бенз(а)пирен, частицы летучей золы и несгоревшего топлива (кокса). С помощью естественной тяги дымовые газы через трубу высотой 5,5 м  и диаметром 0,25 м выбрасываются в атмосферу (ист. № 0017). 
            Суммарные выбросы в атмосферу от всех источников асфальтобетонного завода составляют 42,0 т/год, в том числе диоксида азота – 1,7 т/год, диоксида серы – 10,5 т/год, оксида углерода – 6,7 т/год, пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20% - 20,5 т/год.


Карьер каменных материалов «Кривинский» (код 1042)

Карьер «Кривинский» расположен в пойме реки Енисей на расстоянии 2,5 км южнее с. Кривинское Минусинского района.


Основными источниками выделения загрязняющих веществ в карьере при ведении горных работ по добыче нерудных строительных материалов открытым способом без применения взрывных работ являются механизмы и автотранспорт при ведении выемочно-погрузочных и автотранспортных работ, при этом в атмосферу поступают незначительное количество пыли неорганической, оксида углерода, диоксидов азота и серы, сажа, а также углеводородные соединения.


Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют                    0,1 т/год.
89

