ПРИЛОЖЕНИЕ  1. РАСЧЁТ  ВЫБРОСОВ  ПРЕДПРИЯТИЯ.

2.1. Расчёт  выбросов  хлебопекарного  производства.

Расчёт выбросов хлебопекарного производства проводится согласно «Методические указания по нормированию, учету и контролю выбросов загрязняющих веществ от хлебопекарных предприятий». АО «Росхлебпродукт». Москва. 1996 год для каждого хлебозавода.

Определение выбросов этилового спирта, уксусного альдегида, уксусной кислоты производится по удельным показателям выбросов по формуле:

М = В х mуд.
где:
М – количество выбросов в единицу времени (год, месяц, сутки);
В – выработка продукции за это же время;

mуд – удельный показатель выбросов загрязняющих веществ на единицу выпускаемой продукции.
	Хлебобулочные изделия из муки:
	Удельные выбросы в кг вещества на 1 тонну готовой продукции из пшеничной и ржаной муки

	
	Этиловый спирт
	Уксусная кислота
	Уксусный альдегид
	Мучная пыль

	пшеничной
	1,11
	0,10
	0,04
	(для ТПХМ)

0,043

	ржаной
	0,98
	0,20
	
	


2.1.1. Расчёт выбросов хлебопекарного производства хлебозавода № 1.
Была снижена производительность выпечки хлеба на 28 %. Так при ежедневной производительности 21,15 тонн изделий из пшеничной муки была снижена производительность до 15,23 тонн и 7,69 тонн изделий из ржаной муки снижена производительность до 5,54 тонн в день.
Выпуск продукции: из пшеничной муки – 15,23 тонн/день; из ржаной – 5,54 тонн в день.
Расчёт суточных выбросов по хлебозаводу № 1.

	Наименование вещества
	Годовые выбросы, тонн/день

	Этиловый спирт
	0,01691+0,00543 = 0,02234

	Уксусная кислота
	0,0015+0,001108 = 0,002608

	Уксусный альдегид
	0,00061+0,000222 = 0,000832


Максимально-разовые выбросы составят:
Расчёт максимально-разовых выбросов по хлебозаводу № 1.

	Наименование вещества
	Годовые выбросы, тонн/день

	Этиловый спирт
	0,02234/19/3600*1000000 = 0,32661

	Уксусная кислота
	0,002608/19/3600*1000000 = 0,038

	Уксусный альдегид
	 0,000832/19/3600*1000000 = 0,01216


2. Расчёт выбросов хлебопекарного производства хлебозавода № 2.

Была снижена производительность хлебобулочных изделий до 52 %. Так при ежедневной производительности 3,215 тонн изделий из пшеничной муки была снижена производительность до 1,55 тонн в день.
Расчёт суточных выбросов по хлебозаводу № 2.

	Наименование вещества
	Годовые выбросы, тонн/год

	Этиловый спирт
	0,001721

	Уксусная кислота
	0,000155

	Уксусный альдегид
	0,000062


Максимально-разовые выбросы составят:

Расчёт максимально-разовых выбросов по хлебозаводу № 2.

	Наименование вещества
	Годовые выбросы, тонн/день

	Этиловый спирт
	0,001721/5/3600*1000000 = 0,09561

	Уксусная кислота
	0,000155/5/3600*1000000 = 0,00861

	Уксусный альдегид
	 0,000062/5/3600*1000000 = 0,00344
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